
32

規格品ラインナップ

ブラケット
（FIX）

本体

W

W

（図1） （図2）
本体

副板

副板
（FIX）

（図3） （図4）

ブラケット
（FIX）

本体
ワイヤ

W

ワイヤ
（FIX）

本体

W

C型コンストン N型コンストン

⁃⁃本体の質量加算について
 �下図1、3のように、ブラケット側を固定（FIX）するのではなく、下図2、4のように、副板やワイヤの先端
側を固定し、本体がＷと共に移動するように取り付ける場合は、図示Ｗの質量に本体の質量を加算して、
ばねの出力をご選定ください。

 本体の質量については、お問い合わせください。

⁃⁃ご選定にあたって
1.　�各規格品のストロークが、実際に使用するストローク以上でも、仕様及びばねの特性上問題あり

ません。
2.　�ご希望の出力がない場合、一段強いものを選び、相手荷重側にバランスウエイトを足すなどして

調整してください。
3.　�各製品は基本的に常温での使用を想定しております。高温、又は低温でご使用の場合はお問い合

わせください。

C型コンストン
副板付コンストンばねをドラムに巻き付けたものです。
別途、C型コンストン(CS型)用にブラケットを用意しています。
(P.32)

N型コンストン
コンストンばね出力をワイヤに変換したものです。
ユニット化されていますので、すぐにご使用いただけます。

ぜんまいユニット
ぜんまいばねをユニット化したもので、すぐにご使用いただけます。
調整機構により、ワイヤ出力を調整することができます。

（出力はぜんまいのため、定荷重ではありません）

出力順 規格品一覧

C型コンストン N型コンストン ぜんまいユニット

CS型 SB型 NWS型 NWT型 NWG型 NWH型 NWS-OD型 MSW-A型 MSW-B型

P.30 P.36 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44 P.58 P.59

0.49(0.05) 0.05-1
0.98(0.1) 0.1-1
1.96(0.2) 0.2-1 0.2-1-R(L)
2.94(0.3) 0.3-2-R(L)
3.92(0.4) 0.4-1 0.4-1-R(L)
4.90(0.5) 0.5-1-R(L) 0.5-10-R(L) A0.5 B0.5
5.88(0.6) 0.6-1 0.6-2-R(L)
6.86(0.7) B0.7
7.84(0.8) 0.8-1 0.8-1-R(L)
8.82(0.9) B0.9

9.80(1.0)
1.0-1 1.0-1-R(L) 1.0-10-R(L) A1.0
1.0-2

11.76(1.2) 1.2-1 1.2-2-R(L)

13.72(1.4)
1.4-1
1.4-2

14.70(1.5) 1.5-1-R(L) 1.5-10-R(L) A1.5
15.68(1.6) 1.6-1
17.64(1.8) 1.8-1

19.60(2.0)
2.0-1 2.0-1-R(L) A2.0
2.0-2

21.56(2.2)
2.2-1
2.2-2

23.52(2.4) 2.4-1
24.50(2.5) A2.5
25.48(2.6) 2.6-1

28.42(2.9)
2.9-1
2.9-2

29.40(3.0) 3.0-1-R(L) A3.0

31.36(3.2)
3.2-1
3.2-2

33.32(3.4) SB-1

34.30(3.5)
3.5-2
3.5-3

37.24(3.8) SB-2

38.22(3.9)
3.9-1
3.9-3

39.20(4.0) 4.0-1-R(L)
40.18(4.1) SB-3
42.14(4.3) 4.3-1
43.12(4.4) SB-4
46.06(4.7) 4.7-2
47.04(4.8) SB-5
49.00(5.0) SB-6 5.0-1-R(L)

50.96(5.2)
5.2-1
5.2-2

52.92(5.4) SB-7

55.86(5.7)
5.7-1 SB-8
5.7-2
5.7-3

58.80(6.0) SB-9 6.0-1-R(L)
61.74(6.3) SB-10
63.70(6.5) 6.5-2
64.68(6.6) SB-11
67.62(6.9) SB-12
68.60(7.0) 7.0-1-R(L)
69.58(7.1) SB-13
72.52(7.4) SB-14
73.50(7.5) 7.5-2
75.46(7.7) SB-15
78.40(8.0) SB-16 8.0-1R-(L)
83.30(8.5) 8.5-2
84.28(8.6) SB-17
89.18(9.1) SB-18
96.04(9.8) SB-19

98.00(10.0) 10.0-2 10.0-1-R(L)
100.94(10.3) SB-20
112.70(11.5) 11.5-2
117.60(12.0) 12.0-1-R(L)
127.40(13.0) 13.0-2
147.00(15.0) 15.0-2 15.0-1-R(L)
196.00(20.0) 20.0-2-R(L)
245.00(25.0) 25.0-2-R(L)
294.00(30.0) 30.0-2-R(L)

出力N（kgf）

規格品カタログページ数
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特 長

重い物を吊り下げる
(バランスも可)

・窓の昇降
・サイクルラックの昇降
・各種バランサー

コンストンを使用することで重
い電車の窓でも軽々と昇降で
き、自由な位置で止められます。

自転車を軽 と々昇降させるためにコ
ンストンが使用されています。駐輪
スペースの有効利用に役立ちます。

同じ力で巻き取る
(バランスも可)

・ロールスクリーン
  巻き取り
・工具用バランサー
・ペンダント
  照明昇降 新幹線のロールスクリーン。

定荷重のため、ストッパー不要で
どの位置でもフリーストップでき
ます。

コンストンでバランスしているた
め、天井の高さや明るさに合わ
せて、任意の位置に高さ調整が
可能です。

コンストンを使用すれば、作業
し易い高さに楽に調整ができま
す。

重いカメラ部にコンストンを使用
して、撮影したい位置に軽 と々昇
降できます。

自動車のカップホルダーのワンプッ
シュオープン機構の動力として採用
されています。
同じ力で最後まで押し出せるため、ス
ムーズな作動で高級感を演出します。

たばこをコンストンで自動的に前
出しできるため、常に前面に配置
されます。たばこ以外にも様々な
商品に合わせたばねをご用意で
きます。

重い物を押し上げる
(バランスも可)

・液晶ディスプレイ
 昇降
・歯科レントゲン
 カメラの昇降
・扇風機の昇降

同じ力で押す、引っ張る

・商品自動前出し
・カップホルダー自動オープン
・パーツフィーダー

FIX

FIX

W

W

W

定荷重ばねコンストンの使用例定荷重ばねコンストンとは…

コンストンは、当社が開発した定荷重ばねの商品名です。
コンストンは、引き出しても、押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の出力を得られる
スプリングです。

● ストロークが長くても出力が変化しない
　ドラムから約1/2回転分、コンストンばねを引き出した位置から最大出力に達します。
● 小スペースで長ストロークが可能
　線ばねは、線ばね自体のスペースが必要ですが、コンストンは長尺のばねが、小径
　のドラムに収まるため取り付けスペースが小さくて済みます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

線ばね
ぜんまい

コンストン

D4ドラム D3ドラム
D3ドラム

C型コンストン N型コンストン

C型コンストンは、コンストンばねを引き
出して使用します。
ガイドレールがある用途に適しています。

N型コンストンは、回転力を発生し、ワイヤなど
を巻き取る張力を利用します。
ワイヤで取り回し可能なため、ガイドレールが
無い用途に適しています。
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C型コンストン
  �最も多く使用されているタイプです。コンストンを引き出すと 

元の形に戻ろうとする方向（←）に力が働きます。この戻る力を
利用します。

N型コンストン
  �コンストンを回転力として使用します。D3ドラム(小さい方)
に巻き付けたコンストンばねを引き出し、D4ドラム(大きい方)
に裏返しに固定します。D4ドラムにコンストンばねを巻き
取った後に解放すると、コンストンばねはD3ドラムに戻ろう
とする力(→)が発生します。この力を利用しD4ドラムを回転
させることで回転力が得られます。

O型コンストン
  �コンストンの原形はC型コンストンと同じですが、２個のドラ

ムを使用することで、左右に巻き取るカバーとして使用するこ
とができます。

⁃⁃コンストンの寿命
 �コンストンは予め設定された寿命に達すると、ばねに発生したクラックなどの影響により出力が低下し
ます。そのまま使用を続けると、クラックが次第に成長し、遂に破断するという経過をたどります。
 （各製品の寿命については参考値です）

C型 コンストン

コンストン

D3ドラム 外端

シャフト

D3ドラム

D4ドラム

コンストン

シャフト

N型 コンストン

O型 コンストン

出
力

設
定
寿
命

寿命（繰り返し回数）
〈イメージ図〉

次第に出力低下

遂に破断

コンストンの種類・一般的な使い方

⁃⁃コンストンはスペースに応じた設計が可能です
 �コンストンの出力やトルクは材料の厚さ、幅、直径の組み合わせで決定するため、スペースに応じて設計
いたします。

コンストンの出力・大きさ（幅や直径）・寿命の関係

同じ幅で設計変更
した場合

出力を変えずに
寿命を延ばしたい

直径を変えずに
出力を増やしたい

寿命を変えずに
出力を増やしたい

⇒直径が大きくなる ⇒寿命が減少する ⇒直径が大きくなる

設計例
左図 「コンストン幅が広く直径が小さい」
右図 「コンストン幅が狭く直径が大きい」
どちらも同じトルク、寿命です。
取り付けスペースに応じて設計可能です。

⁃⁃コンストンユニット
 �コンストンばねは単体で用いられる場合よりも、他の部品と組み合わせ、ユニットで使用されることが
多いです。ユニット化についても検討いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

特注品について

C型コンストンユニット N型コンストンユニット

特注品に関しては、下記についてお知らせください。

●用途
●必要な出力(N)又はトルク(mN・m)
●作動ストローク(又は回転数)とセット長さ
●寿命(繰り返し回数)

●設置可能スペース
●使用環境（温度、湿度、振動、衝撃など）
●製作数量
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●コンストンばねは、ドラムから約1/2回転分引き出した位置から最大出力に達します。
●最大出力に達した後は、ストロークをいくら伸ばしても出力は変化しません。
●それに比べ線ばねはストロークと出力の関係が比例しており、ストロークが長くなるほど、力は徐々に
　強くなります。
●通常の線ばねは、線ばね自体のスペースが必要ですが、コンストンは長尺のストロークのばねが、小径の
　ドラムに収まるため、取り付けスペースが少なくて済みます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

線ばね
ぜんまい

コンストン

⁃⁃セット長さ+ストローク
基本的にドラムから約1/2回転分以上、コンストンばねを引き
出した長さが「セット長さ」となります。

「セット長さ」から「ストローク」範囲(繰り返し作動範囲)となり
ますので、「セット長さ」+「ストローク」が規定範囲内になるよ
うにご使用ください。

セット長さ

セット長さ＋ストローク
ストローク

取付穴

代表的な使用方法

※イラストはC型コンストンの取り付けイメージ図です。実際にはガイド的役割を持つ物との併用になります。

●重い物を吊るして
　軽く上下し易くする。

●どこまでも一定の力で
　抑える・押し下げる。

●重い物を下から押し
　上げてバランスする。

●一定の力で押す・引っ張る。●ピニオンとラックの遊び（バックラッシ）を除く。

W W

W W W
W

W

W

⁃⁃C型コンストンの保持方法
　ドラムに巻き付けシャフトに通す。❶
　 最も一般的な方法でスムーズに回転できます。
　 �ドラムとシャフトとの摩擦を最小にするように注

意します。

　 C型コンストンの内周を直接シャフトで支える。❷
 摩擦がやや大きくなります。

　 ケースに収める。❸
 �外周をケースで支えます。引き出すときの摩擦
がやや大きくなります。

⁃⁃コンストンばねのドラムへの取り付け
 �通常コンストンばねはA図のようにドラムに固
定せずに、巻き付いているだけです。従ってコン
ストンばねを規定ストローク以上引き出すとド
ラムから外れるので注意が必要です。

 �外れを防止するためにコンストンばねをドラム
に固定するときは、B図のように取り付け、ねじ
の頭がドラムの円周内に収まるようにします。
C図ではコンストンばねが変形してしまいます。

⁃⁃複数個のC型コンストンの組み合わせ
 �C型コンストンの力が1個では足りないとき
や、1個ではバランスが良くないときなどには、
2個以上のC型コンストンを組み合わせて使用
します。

⁃⁃C型コンストンの方向転換
 �C 型コンストンを直接プーリで方向転換しよう
とするときは、右図の注意が必要です。

⁃⁃セッチングについて
 セッチング(ならし作動)を行ってから使用してください。
 �全ストロークを5 ～ 10回往復させる「セッチング(ならし作動)」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態(取り付け後)で行ってください。ばね単体では危険です。

ASSEMBLYC型コンストン 特長

C型コンストンの保持方法

❶ ❷

❸

複数個のC型コンストンの組み合わせ

d1≧dならば可。但し寿命は1/2にダウン。

不可。コンストンを変形させる。

d1＜dは不可。コンストンを変形させる。

C型コンストンの方向転換

d

d

d1

d1

コンストンばねのドラムへの取り付け

A

ドラムに固定する場合

B

C

ドラム

ドラム

ドラム
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⁃⁃�重い物を上下に軽い力で動かす

　 テレビジョンカメラのペデスタル❶
　 �テレビカメラペデスタルの中には20個以上の

C型コンストンが取り付けられています。カメ
ラの質量（約100kg）は完全にC型コンストン
でバランスされていますから、カメラマンは僅
かな力で上下操作ができます。

　 �カメラの質量に応じて、C型コンストンの何個
かを取り外しバランスさせることができるよ
うになっています。

　 住宅用上げ下げ窓❷
　 �上げ下げ窓サッシの中には両側にC型コンスト

ンが取り付けられています。窓はC型コンスト
ンでバランスされていますから軽い動作で開
閉できます。

　 �窓の重さに合わせ、バランスよくC型コンストン
を複数個配置すれば重い窓にも対応できます。

　 パワーショベル フロントウィンドーの開閉❸
　 �フルオープンのフロントウィンドーにC型コン

ストンを取り付ければ軽々と開閉できます。

⁃⁃�重い物を押し上げる（バランスも可）

　 扇風機のファン部の高さ調整❹
 　�ファンとモータ部分（質量 約4.5kg）を下から押

し上げる方向にC型コンストンを取り付けるこ
とで、ファンを自由な高さでバランスできます。

　 大画面ディスプレイの高さ調整❺
　 �視聴スタイルに合わせて、大画面ディスプレイ

（質量 約80kg）の高さを変えたいときには、C型
コンストンを使えば軽々と調節できます。

⁃⁃�重い物を吊り下げる（バランスも可）
　 キッチンの吊戸棚の昇降❻
　 �キッチンの美観上及びスペースを有効に使える

ように、吊戸棚を格納したいときは、C型コン
ストンを使えば必要な時にすばやく取り出せて
便利です。

⁃⁃一定圧力で抑える・押す

　常に一定荷重で押し付ける❼
　 �部品(斜線部)が摩耗して寸法が変わっても、C

型コンストンであれば、常に一定の荷重で押し
続けることができます。

　商品前出し什器❽
　 �商品を取り出すとC型コンストンにより自動的

に後ろの商品が前出しされます。

⁃⁃重力ゼロのフリーストップメカニズム

　コンスタンド CONSTAND❾
 　�歯科用レントゲンのカメラ部など、C型コンス

トンを支柱内に設置することで軽々と昇降で
きます。ストッパー不要で、任意の位置でバラ
ンスすることも可能です。

⁃⁃重ねコンストン●10

　 �1枚のコンストンばねでは出力が足りないとき
には、2枚以上のコンストンばねを重ねて使用
することも可能です。

　 �（対応可能な仕様について制限があるため、お
問い合わせください）

⁃⁃スリットカバー（カバー用コンストン）●11

　 �C型コンストンの丈夫で広い幅、そして自力で
巻き込む性質を利用すれば、移動自由なカバー
になります。工作機械の塵、切削屑の防除、光の
遮断などの用途があります。

⁃⁃�軸・スクリューなどの防塵保護カバー
（スパイラルカバー）●12

 　�スパイラルカバーは丈夫な金属（ばね用ステン
レス鋼）でできているので、機械・計器類の重要
な部分を保護するカバーとして使用できます。

C型コンストン 実用例

❶

❷

❹

❻

❸

❺

コンストンばね

伸縮自在のスリットカバー

伸縮自在のスパイラルカバー

重ねコンストン

歯科用Ｘ線装置

❼

❽

❾

●10

●11

●12

スリット部

移動台
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○�N型コンストンは、回転力を発生し、ワイヤなどを巻き取ることができ、その張力を利用できます。
○�ワイヤで取り回し可能なため、ガイドレールが無い用途に適してます。
○�回転力としても使用可能で、回転数に関係なくトルクが一定です。
○�50回転以上の回転数を得る設計も検討可能です。
○�シンプルな構造でモータのような動きが得られます。
○�ぜんまいに比べ、少ない予巻きでフルパワーになります。

代表的な使用方法N型コンストンの特長（ぜんまいとの比較）

一定の力で引っ張る。
重い物をバランスする。
一定のトルクで巻き取る。

一定のトルクで走らせる。
一定のトルクで回転させる。
モータの代用にする。

ぜんまいではトルクが変化して困る。
ぜんまいでは回転数が足りない。

ト
ル
ク

回転数

コンストンの有効エネルギー

ぜんまいの
有効エネルギー

コンストンの有効回転数

ト
ル
ク

ぜんまいの
有効回転数

回転数

⁃⁃N型コンストンの保持方法
 �通常、大（D4ドラム）小（D3ドラム）2個のドラム
で保持します。それぞれのドラムとシャフトは、
C型コンストンの場合と同様に自由に回転でき
るようにします。
 �D4ドラムとシャフトを一体にすることで、シャ
フトを回転力として使用することもできます。

⁃⁃N型コンストンのドラムへの取り付け
 �D3ドラムへの取り付けはC型コンストン同様
に、D3ドラムに固定せず巻き付けているだけ
です。従ってN型コンストンを規定回転数（スト
ローク）以上引き出すと、ドラムから外れるので
注意が必要です。

 D4ドラムへの固定方法は右図をご参照ください。

⁃⁃複数個のN型コンストンの組み合わせ
 �出力やトルクが足りないときは、複数個のN型コン
ストンを組み合わせて使用することができます。
 �D3ドラムとD4ドラムは必ずしも同数である必要
はありません。右図のように一つのD4ドラムに
複数個のD3ドラムを使用することができます。

⁃⁃ドラムのストッパー（回転止め）
 �操作を誤りD4ドラムを過剰に回転させると、
コンストンばねがD3又はD4ドラムから外れ
てしまい故障の原因となります。そのため、必
要に応じて右図のようなストッパー機構をご
検討ください。

⁃⁃N型コンストンの回転数増加方法
　 コンストンばねの長さを増やす

 比較的簡単に回転数を増やすことができます。

　� D4シャフトにギヤ又はプーリをセットし、	
 変速比により回転数を増やす。
 この場合、トルクは変速比に逆比例します。

N型コンストンのドラムへの取り付け

複数個のN型コンストンの組み合わせ

N型コンストンの回転数増加

ねじ

ドラムにねじ留めする ダボに引っ掛ける

N型コンストンの保持方法

ドラムのストッパー（回転止め）

ダルマ穴

Ｄ３ドラム

Ｄ4ドラム

N型コンストン 特長 ASSEMBLY

⁃⁃セッチングについて
 セッチング（ならし作動）を行ってから使用してください。
 �全ストロークを5〜10回往復させる「セッチング（ならし作動）」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態（取り付け後）で行ってください。ばね単体では危険です。
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⁃⁃モータの代わりの動力として
　 トルクが一定のためモータのような動きが得られます。

　○配線不要で電気的なトラブルがありません。
　○スペースに合わせて設計可能です。

⁃⁃�長尺のテープ・ワイヤなどに一定のテ
ンションを与えておく

　 �ガソリンスタンド・石油タンカーなどのフ
ロート式液面計

 �液面の高さに応じてフロートが上下するので、
そのフロートを吊るテープ・ワイヤなどを一定
トルクのN型コンストンで巻き取ることに
よって、テープ・ワイヤなどはたるむことがな
く、正確な液面を示します。

 �石油タンカーでは、コンストンばねの長さ35
メートル（測長40メートル）にも及ぶものがあ
ります。

⁃⁃重い物をバランスする
 �重い物のバランスはC型コンストンでも可能で
すが、構造上ガイドレールが設置できない場合
や、ストロークが長い場合、直接コンストンば
ねを引き出したくない場合などには、N型コン
ストンを使用し、ワイヤやテープなどで吊り上
げてバランスします。

　 エアコン吹き出し口の昇降
　� �天井埋込型エアコンの吹き出し口をN型コンス

トンで吊り上げておけば、清掃時にフィルター
部を簡単に昇降することができます。

⁃⁃ロールスクリーン巻き取り
 �スクリーンの重さとN型コンストンの張力を合わ
せておけば、ストッパー無しでバランスします。
 操作感が一定のため、ストレスなく操作可能です。

N型コンストン 実用例

スクリーン

Ｎ型コンストン

⁃⁃ユニット昇降
 ボックスに収納されたユニットを上昇できます。
 ワイヤタイプのN型コンストンであればプーリなどを介すことで、自由にレイアウト可能です。
 シンプルな構成でモータのような動きが得られます。

プーリ

N型コンストン
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出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

基本は定出力だが、ある点から出力が
徐々に強くなる。

変動荷重型・逆変動荷重型コンストン

コイルばねは引っ張る、又は押すことで出力が徐々に強くなりますが、定荷重ばねコンストンはどこまで
引っ張っても、押しても出力が一定です。

コンストンの長いストロークを小スペースで得られ
る特長はそのままに、変動荷重（ A ）・逆変動荷重( B )
にすることで、お客様のニーズに合わせた出力（トル
ク）特性のコンストンを製作することができます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

B

A

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

（例）商品前出しケースＣ型

（例）ペンダント照明の昇降 N型

（例）工具の昇降 N型

商品数が多い時は強く、少ない時は弱く押し出すよう
に、ばね力を徐々に強くしてあります。

電灯用カールコードは伸びる
に従って元の形に戻ろうとし
て強くなるので、照明器具を
どの高さでもバランスさせる
ために、ばね力を徐々に弱く
してあります。

工具を使わない時は頭上に
上がり、使うために下げた時
はバランスして軽くなるよう
に、ばね力を段階的に変化さ
せてあります。

（例）引き戸の開閉 N型

引き戸が閉まる際、動き
始めはしっかりと作動さ
せ、閉まりきる付近では
出力が弱くなっていきま
す。

徐々に強くなる

徐々に弱くなる

基本は定出力だが、ある点から出力が一段
下がる。

変動荷重型（逆変動荷重型）は、製作できる出力変動に限界があります。詳しくはお問い合わせください。

変動荷重型①

変動荷重型②

逆変動荷重型 ①

逆変動荷重型 ②
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NH型コンストン（重ね型）

NH型コンストン（重ね型）とは、小さいスペースで強いトルクが得られる、小回転角用のコンストン
ばねシリーズです。

NH型コンストンの原形

トルクカーブ

作動説明

90° 60° 30° 0°

開閉角度

蓋の回転力
（トルク）

NH型
コンストンの
トルクカーブ

ト
ル
ク

NH型コンストン⁃⁃NH型コンストン
 �NH型コンストンは、複数枚のコンストンばね
を重ねた形状です。

 �動作範囲は基本的に110°以下に限られますが、
1枚分コンストンのn倍のトルクを得ることが
できます。

 �NH型コンストンは自由状態（納入状態）では、
右図のような形状（原形）をしています。

⁃⁃トルクカーブ
 �右図の黒線は、蓋の回転力（トルク）を示します。
平らな蓋の場合は、蓋が垂直位置つまり90°開
いたときには、蓋のトルクはゼロとなり、0°つ
まり閉じる寸前では、トルクは最大になります。
 �一方、NH型コンストンのトルクカーブは、青線
のごとく、90°から0°になるに従って立ち上が
ります。
 �つまり、蓋の閉じようとするトルクに対抗し、
開こうとする反発力を持つNH型コンストンを
取り付ければ、開閉する操作力を軽減し、重い
蓋も軽々と開閉できます。

⁃⁃セッチングについて
 セッチング（ならし作動）を行ってから使用してください。
 �全ストロークを5〜10回往復させる「セッチング（ならし作動）」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態（取り付け後）で行ってください。ばね単体では危険です。

NH型コンストン 実用例

⁃⁃アームのバランサー
 �アームが勢いよく下がらないように、支点部分にNH型コンストン
を取り付ければ、静かに下げることができます。

アームのバランサー

⁃⁃重たいベッドの開閉
 NH型コンストンを使用すれば、ベッドのような大きくて重たい物でも、軽々と開閉することができます。



製
品
紹
介

製
品
紹
介

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

2120

ぜんまい 特長

⁃⁃ぜんまいについて
 �ぜんまいには普通ぜんまい、S字ぜんまい、等ピッチぜんまいなどの種類がありますが、当社規格品
（MSW）ではS字ぜんまいを採用しています。

⁃⁃S字ぜんまい
 �S字ぜんまいは一定の逆曲率を施したうえ、巻軸に巻き付けて成形するので、普通ぜんまいには無い
優れた特性を示します。

 外見と使い方は普通ぜんまいと変わりありませんが、回転数が多く取れ、トルク勾配も少なくなります。

同じ材料で作った両ぜんまいの性能

ト
ル
ク

S字ぜんまい

回転数少なくトルク勾配大きい

回転数多くトルク勾配少ない

普通ぜんまい

回転数

ぜんまい 実用例

⁃⁃自閉式ドア
　 自閉式のスライドドアやエレベータードアなどの動力として使用できる、ワイヤ引き込み式ぜんまい
　 ユニット ”MSW(規格品)”を用意しています。

⁃⁃昇降式スライドシャッター
　 �重量が変化する昇降式スライドシャッターなどは、ぜんまいの
　 出力特性を活かすことで軽々と操作できます。

⁃⁃ケーブル巻き取り
　 �ケーブル巻き取りユニットなど、家庭用品から精密機器まで
　 広範囲の製品に使用されています。

⁃⁃工具の吊り下げ
 �工具を使わないときには上げておき、使うときには簡単に下げ
て使用することができます。
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コンベックス・コンベックス コンストン

⁃⁃コンベックス コンストン
　 �コンベックス状に伸びた形状から、叩くと丸まる特殊なばね「コンベックス コンストン」を製作しています。

この叩くと丸まる特性を利用して、腕章などに使用されています。

⁃⁃コンベックス
　 雨樋状に加工したステンレス鋼帯です。折り曲げた部分が真っ直ぐに伸びようとする特性があります。
　 この特性を利用して、ケーブルガイドなどに使用されています。

シャツの袖口を
たくし上げておけます。

ズボンの裾がチェーンに
巻き込まれません。

あらゆる分野で使われる板ばね

コンベックスコンストン

コンベックス ケーブル

C型（2ヶ使い）
O型

カバー用
コンストン

用途：ケーブルガイドなど

板ばね・フォーミング・異形線加工

⁃⁃板ばね
　 ばね用ステンレス鋼をはじめ、様々なばね用材料から製作される製品は、電子機器・通信機器・家庭用品・
　 自動車・医療器などのあらゆる製品に使用されています。
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定荷重ばねコンストン ラインナップ
C型コンストン 規格品

C型コンストン 規格品の説明・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

CS型 規格品・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
出力：0.49N（0.05kgf）〜147N（15.0kgf）

ブラケット SBR型 規格品（CS型用）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

SB型（C型+ブラケット付） 規格品・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
出力：33.32N（3.4kgf）〜100.94N（10.3kgf）

N型コンストン 規格品

N型コンストン NW型 規格品の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

NWS型 規格品・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
ワイヤ出力：1.96N（0.2kgf）〜14.7N（1.5kgf）

NWT型 規格品・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
ワイヤ出力：19.6N（2.0kgf）〜29.4N（3.0kgf）

NWG型 規格品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
ワイヤ出力：39.2N（4.0kgf）〜147N（15.0kgf）

NWH型 規格品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
ワイヤ出力：196N（20.0kgf）〜294N（30.0kgf）

NWS-OD型（オイルダンパー付） 規格品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
ワイヤ出力（参考値）：4.9N（0.5kgf）〜14.7N（1.5kgf）

NH型コンストン（重ね型）

NH型コンストン（重ね型）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47




