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規格品ラインナップ

ブラケット
（FIX）

本体

W

W

（図1） （図2）
本体

副板

副板
（FIX）

（図3） （図4）

ブラケット
（FIX）

本体
ワイヤ

W

ワイヤ
（FIX）

本体

W

C型コンストン N型コンストン

⁃⁃本体の質量加算について
  下図1、3のように、ブラケット側を固定（FIX）するのではなく、下図2、4のように、副板やワイヤの先端
側を固定し、本体がＷと共に移動するように取り付ける場合は、図示Ｗの質量に本体の質量を加算して、
ばねの出力をご選定ください。

 本体の質量については、お問い合わせください。

⁃⁃ご選定にあたって
1.　 各規格品のストロークが、実際に使用するストローク以上でも、仕様及びばねの特性上問題あり

ません。
2.　 ご希望の出力がない場合、一段強いものを選び、相手荷重側にバランスウエイトを足すなどして

調整してください。
3.　 各製品は基本的に常温での使用を想定しております。高温、又は低温でご使用の場合はお問い合

わせください。

C型コンストン
副板付コンストンばねをドラムに巻き付けたものです。
別途、C型コンストン(CS型)用にブラケットを用意しています。
(P.32)

N型コンストン
コンストンばね出力をワイヤに変換したものです。
ユニット化されていますので、すぐにご使用いただけます。

ぜんまいユニット
ぜんまいばねをユニット化したもので、すぐにご使用いただけます。
調整機構により、ワイヤ出力を調整することができます。

（出力はぜんまいのため、定荷重ではありません）

出力順⁃規格品一覧

C型コンストン N型コンストン ぜんまいユニット

CS型 SB型 NWS型 NWT型 NWG型 NWH型 NWS-OD型 MSW-A型 MSW-B型

P.30 P.36 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44 P.58 P.59

0.49(0.05) 0.05-1
0.98(0.1) 0.1-1
1.96(0.2) 0.2-1 0.2-1-R(L)
2.94(0.3) 0.3-2-R(L)
3.92(0.4) 0.4-1 0.4-1-R(L)
4.90(0.5) 0.5-1-R(L) 0.5-10-R(L) A0.5 B0.5
5.88(0.6) 0.6-1 0.6-2-R(L)
6.86(0.7) B0.7
7.84(0.8) 0.8-1 0.8-1-R(L)
8.82(0.9) B0.9

9.80(1.0)
1.0-1 1.0-1-R(L) 1.0-10-R(L) A1.0
1.0-2

11.76(1.2) 1.2-1 1.2-2-R(L)

13.72(1.4)
1.4-1
1.4-2

14.70(1.5) 1.5-1-R(L) 1.5-10-R(L) A1.5
15.68(1.6) 1.6-1
17.64(1.8) 1.8-1

19.60(2.0)
2.0-1 2.0-1-R(L) A2.0
2.0-2

21.56(2.2)
2.2-1
2.2-2

23.52(2.4) 2.4-1
24.50(2.5) A2.5
25.48(2.6) 2.6-1

28.42(2.9)
2.9-1
2.9-2

29.40(3.0) 3.0-1-R(L) A3.0

31.36(3.2)
3.2-1
3.2-2

33.32(3.4) SB-1

34.30(3.5)
3.5-2
3.5-3

37.24(3.8) SB-2

38.22(3.9)
3.9-1
3.9-3

39.20(4.0) 4.0-1-R(L)
40.18(4.1) SB-3
42.14(4.3) 4.3-1
43.12(4.4) SB-4
46.06(4.7) 4.7-2
47.04(4.8) SB-5
49.00(5.0) SB-6 5.0-1-R(L)

50.96(5.2)
5.2-1
5.2-2

52.92(5.4) SB-7

55.86(5.7)
5.7-1 SB-8
5.7-2
5.7-3

58.80(6.0) SB-9 6.0-1-R(L)
61.74(6.3) SB-10
63.70(6.5) 6.5-2
64.68(6.6) SB-11
67.62(6.9) SB-12
68.60(7.0) 7.0-1-R(L)
69.58(7.1) SB-13
72.52(7.4) SB-14
73.50(7.5) 7.5-2
75.46(7.7) SB-15
78.40(8.0) SB-16 8.0-1R-(L)
83.30(8.5) 8.5-2
84.28(8.6) SB-17
89.18(9.1) SB-18
96.04(9.8) SB-19

98.00(10.0) 10.0-2 10.0-1-R(L)
100.94(10.3) SB-20
112.70(11.5) 11.5-2
117.60(12.0) 12.0-1-R(L)
127.40(13.0) 13.0-2
147.00(15.0) 15.0-2 15.0-1-R(L)
196.00(20.0) 20.0-2-R(L)
245.00(25.0) 25.0-2-R(L)
294.00(30.0) 30.0-2-R(L)

出力N（kgf）

規格品カタログページ数
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特 長

重い物を吊り下げる
(バランスも可)

・窓の昇降
・サイクルラックの昇降
・各種バランサー

コンストンを使用することで重
い電車の窓でも軽々と昇降で
き、自由な位置で止められます。

自転車を軽 と々昇降させるためにコ
ンストンが使用されています。駐輪
スペースの有効利用に役立ちます。

同じ力で巻き取る
(バランスも可)

・ロールスクリーン
  巻き取り
・工具用バランサー
・ペンダント
  照明昇降 新幹線のロールスクリーン。

定荷重のため、ストッパー不要で
どの位置でもフリーストップでき
ます。

コンストンでバランスしているた
め、天井の高さや明るさに合わ
せて、任意の位置に高さ調整が
可能です。

コンストンを使用すれば、作業
し易い高さに楽に調整ができま
す。

重いカメラ部にコンストンを使用
して、撮影したい位置に軽 と々昇
降できます。

自動車のカップホルダーのワンプッ
シュオープン機構の動力として採用
されています。
同じ力で最後まで押し出せるため、ス
ムーズな作動で高級感を演出します。

たばこをコンストンで自動的に前
出しできるため、常に前面に配置
されます。たばこ以外にも様々な
商品に合わせたばねをご用意で
きます。

重い物を押し上げる
(バランスも可)

・液晶ディスプレイ
 昇降
・歯科レントゲン
 カメラの昇降
・扇風機の昇降

同じ力で押す、引っ張る

・商品自動前出し
・カップホルダー自動オープン
・パーツフィーダー

FIX

FIX

W

W

W

定荷重ばねコンストンの使用例定荷重ばねコンストンとは…

コンストンは、当社が開発した定荷重ばねの商品名です。
コンストンは、引き出しても、押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の出力を得られる
スプリングです。

● ストロークが長くても出力が変化しない
　ドラムから約1/2回転分、コンストンばねを引き出した位置から最大出力に達します。
● 小スペースで長ストロークが可能
　線ばねは、線ばね自体のスペースが必要ですが、コンストンは長尺のばねが、小径
　のドラムに収まるため取り付けスペースが小さくて済みます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

線ばね
ぜんまい

コンストン

D4ドラム D3ドラム
D3ドラム

C型コンストン N型コンストン

C型コンストンは、コンストンばねを引き
出して使用します。
ガイドレールがある用途に適しています。

N型コンストンは、回転力を発生し、ワイヤなど
を巻き取る張力を利用します。
ワイヤで取り回し可能なため、ガイドレールが
無い用途に適しています。
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C型コンストン
   最も多く使用されているタイプです。コンストンを引き出すと 

元の形に戻ろうとする方向（←）に力が働きます。この戻る力を
利用します。

N型コンストン
   コンストンを回転力として使用します。D3ドラム(小さい方)
に巻き付けたコンストンばねを引き出し、D4ドラム(大きい方)
に裏返しに固定します。D4ドラムにコンストンばねを巻き
取った後に解放すると、コンストンばねはD3ドラムに戻ろう
とする力(→)が発生します。この力を利用しD4ドラムを回転
させることで回転力が得られます。

O型コンストン
   コンストンの原形はC型コンストンと同じですが、２個のドラ

ムを使用することで、左右に巻き取るカバーとして使用するこ
とができます。

⁃⁃コンストンの寿命
  コンストンは予め設定された寿命に達すると、ばねに発生したクラックなどの影響により出力が低下し
ます。そのまま使用を続けると、クラックが次第に成長し、遂に破断するという経過をたどります。
 （各製品の寿命については参考値です）

C型 コンストン

コンストン

D3ドラム 外端

シャフト

D3ドラム

D4ドラム

コンストン

シャフト

N型 コンストン

O型 コンストン

出
力

設
定
寿
命

寿命（繰り返し回数）
〈イメージ図〉

次第に出力低下

遂に破断

コンストンの種類・一般的な使い方

⁃⁃コンストンはスペースに応じた設計が可能です
  コンストンの出力やトルクは材料の厚さ、幅、直径の組み合わせで決定するため、スペースに応じて設計
いたします。

コンストンの出力・大きさ（幅や直径）・寿命の関係

同じ幅で設計変更
した場合

出力を変えずに
寿命を延ばしたい

直径を変えずに
出力を増やしたい

寿命を変えずに
出力を増やしたい

⇒直径が大きくなる ⇒寿命が減少する ⇒直径が大きくなる

設計例
左図 「コンストン幅が広く直径が小さい」
右図 「コンストン幅が狭く直径が大きい」
どちらも同じトルク、寿命です。
取り付けスペースに応じて設計可能です。

⁃⁃コンストンユニット
  コンストンばねは単体で用いられる場合よりも、他の部品と組み合わせ、ユニットで使用されることが
多いです。ユニット化についても検討いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

特注品について

C型コンストンユニット N型コンストンユニット

特注品に関しては、下記についてお知らせください。

●用途
●必要な出力(N)又はトルク(mN・m)
●作動ストローク(又は回転数)とセット長さ
●寿命(繰り返し回数)

●設置可能スペース
●使用環境（温度、湿度、振動、衝撃など）
●製作数量
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●コンストンばねは、ドラムから約1/2回転分引き出した位置から最大出力に達します。
●最大出力に達した後は、ストロークをいくら伸ばしても出力は変化しません。
●それに比べ線ばねはストロークと出力の関係が比例しており、ストロークが長くなるほど、力は徐々に
　強くなります。
●通常の線ばねは、線ばね自体のスペースが必要ですが、コンストンは長尺のストロークのばねが、小径の
　ドラムに収まるため、取り付けスペースが少なくて済みます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

線ばね
ぜんまい

コンストン

⁃⁃セット長さ+ストローク
基本的にドラムから約1/2回転分以上、コンストンばねを引き
出した長さが「セット長さ」となります。

「セット長さ」から「ストローク」範囲(繰り返し作動範囲)となり
ますので、「セット長さ」+「ストローク」が規定範囲内になるよ
うにご使用ください。

セット長さ

セット長さ＋ストローク
ストローク

取付穴

代表的な使用方法

※イラストはC型コンストンの取り付けイメージ図です。実際にはガイド的役割を持つ物との併用になります。

●重い物を吊るして
　軽く上下し易くする。

●どこまでも一定の力で
　抑える・押し下げる。

●重い物を下から押し
　上げてバランスする。

●一定の力で押す・引っ張る。●ピニオンとラックの遊び（バックラッシ）を除く。

W W

W W W
W

W

W

⁃⁃C型コンストンの保持方法
　ドラムに巻き付けシャフトに通す。❶
　 最も一般的な方法でスムーズに回転できます。
　  ドラムとシャフトとの摩擦を最小にするように注

意します。

　 C型コンストンの内周を直接シャフトで支える。❷
 摩擦がやや大きくなります。

　 ケースに収める。❸
  外周をケースで支えます。引き出すときの摩擦
がやや大きくなります。

⁃⁃コンストンばねのドラムへの取り付け
  通常コンストンばねはA図のようにドラムに固
定せずに、巻き付いているだけです。従ってコン
ストンばねを規定ストローク以上引き出すとド
ラムから外れるので注意が必要です。

  外れを防止するためにコンストンばねをドラム
に固定するときは、B図のように取り付け、ねじ
の頭がドラムの円周内に収まるようにします。
C図ではコンストンばねが変形してしまいます。

⁃⁃複数個のC型コンストンの組み合わせ
  C型コンストンの力が1個では足りないとき
や、1個ではバランスが良くないときなどには、
2個以上のC型コンストンを組み合わせて使用
します。

⁃⁃C型コンストンの方向転換
  C 型コンストンを直接プーリで方向転換しよう
とするときは、右図の注意が必要です。

⁃⁃セッチングについて
 セッチング(ならし作動)を行ってから使用してください。
  全ストロークを5 ～ 10回往復させる「セッチング(ならし作動)」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態(取り付け後)で行ってください。ばね単体では危険です。

ASSEMBLYC型コンストン 特長

C型コンストンの保持方法

❶ ❷

❸

複数個のC型コンストンの組み合わせ

d1≧dならば可。但し寿命は1/2にダウン。

不可。コンストンを変形させる。

d1＜dは不可。コンストンを変形させる。

C型コンストンの方向転換

d

d

d1

d1

コンストンばねのドラムへの取り付け

A

ドラムに固定する場合

B

C

ドラム

ドラム

ドラム
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⁃⁃⁃重い物を上下に軽い力で動かす

　 テレビジョンカメラのペデスタル❶
　  テレビカメラペデスタルの中には20個以上の

C型コンストンが取り付けられています。カメ
ラの質量（約100kg）は完全にC型コンストン
でバランスされていますから、カメラマンは僅
かな力で上下操作ができます。

　  カメラの質量に応じて、C型コンストンの何個
かを取り外しバランスさせることができるよ
うになっています。

　 住宅用上げ下げ窓❷
　  上げ下げ窓サッシの中には両側にC型コンスト

ンが取り付けられています。窓はC型コンスト
ンでバランスされていますから軽い動作で開
閉できます。

　  窓の重さに合わせ、バランスよくC型コンストン
を複数個配置すれば重い窓にも対応できます。

　 パワーショベル フロントウィンドーの開閉❸
　  フルオープンのフロントウィンドーにC型コン

ストンを取り付ければ軽々と開閉できます。

⁃⁃⁃重い物を押し上げる（バランスも可）

　 扇風機のファン部の高さ調整❹
 　 ファンとモータ部分（質量 約4.5kg）を下から押

し上げる方向にC型コンストンを取り付けるこ
とで、ファンを自由な高さでバランスできます。

　 大画面ディスプレイの高さ調整❺
　  視聴スタイルに合わせて、大画面ディスプレイ

（質量 約80kg）の高さを変えたいときには、C型
コンストンを使えば軽々と調節できます。

⁃⁃⁃重い物を吊り下げる（バランスも可）
　 キッチンの吊戸棚の昇降❻
　  キッチンの美観上及びスペースを有効に使える

ように、吊戸棚を格納したいときは、C型コン
ストンを使えば必要な時にすばやく取り出せて
便利です。

⁃⁃一定圧力で抑える・押す

　常に一定荷重で押し付ける❼
　  部品(斜線部)が摩耗して寸法が変わっても、C

型コンストンであれば、常に一定の荷重で押し
続けることができます。

　商品前出し什器❽
　  商品を取り出すとC型コンストンにより自動的

に後ろの商品が前出しされます。

⁃⁃重力ゼロのフリーストップメカニズム

　コンスタンド CONSTAND❾
 　 歯科用レントゲンのカメラ部など、C型コンス

トンを支柱内に設置することで軽々と昇降で
きます。ストッパー不要で、任意の位置でバラ
ンスすることも可能です。

⁃⁃重ねコンストン●10

　  1枚のコンストンばねでは出力が足りないとき
には、2枚以上のコンストンばねを重ねて使用
することも可能です。

　  （対応可能な仕様について制限があるため、お
問い合わせください）

⁃⁃スリットカバー（カバー用コンストン）●11

　  C型コンストンの丈夫で広い幅、そして自力で
巻き込む性質を利用すれば、移動自由なカバー
になります。工作機械の塵、切削屑の防除、光の
遮断などの用途があります。

⁃⁃⁃軸・スクリューなどの防塵保護カバー
（スパイラルカバー）●12

 　 スパイラルカバーは丈夫な金属（ばね用ステン
レス鋼）でできているので、機械・計器類の重要
な部分を保護するカバーとして使用できます。

C型コンストン 実用例

❶

❷

❹

❻

❸

❺

コンストンばね

伸縮自在のスリットカバー

伸縮自在のスパイラルカバー

重ねコンストン

歯科用Ｘ線装置

❼

❽

❾

●10

●11

●12

スリット部

移動台
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○ N型コンストンは、回転力を発生し、ワイヤなどを巻き取ることができ、その張力を利用できます。
○ ワイヤで取り回し可能なため、ガイドレールが無い用途に適してます。
○ 回転力としても使用可能で、回転数に関係なくトルクが一定です。
○ 50回転以上の回転数を得る設計も検討可能です。
○ シンプルな構造でモータのような動きが得られます。
○ ぜんまいに比べ、少ない予巻きでフルパワーになります。

代表的な使用方法N型コンストンの特長（ぜんまいとの比較）

一定の力で引っ張る。
重い物をバランスする。
一定のトルクで巻き取る。

一定のトルクで走らせる。
一定のトルクで回転させる。
モータの代用にする。

ぜんまいではトルクが変化して困る。
ぜんまいでは回転数が足りない。

ト
ル
ク

回転数

コンストンの有効エネルギー

ぜんまいの
有効エネルギー

コンストンの有効回転数

ト
ル
ク

ぜんまいの
有効回転数

回転数

⁃⁃N型コンストンの保持方法
  通常、大（D4ドラム）小（D3ドラム）2個のドラム
で保持します。それぞれのドラムとシャフトは、
C型コンストンの場合と同様に自由に回転でき
るようにします。
  D4ドラムとシャフトを一体にすることで、シャ
フトを回転力として使用することもできます。

⁃⁃N型コンストンのドラムへの取り付け
  D3ドラムへの取り付けはC型コンストン同様
に、D3ドラムに固定せず巻き付けているだけ
です。従ってN型コンストンを規定回転数（スト
ローク）以上引き出すと、ドラムから外れるので
注意が必要です。

 D4ドラムへの固定方法は右図をご参照ください。

⁃⁃複数個のN型コンストンの組み合わせ
  出力やトルクが足りないときは、複数個のN型コン
ストンを組み合わせて使用することができます。
  D3ドラムとD4ドラムは必ずしも同数である必要
はありません。右図のように一つのD4ドラムに
複数個のD3ドラムを使用することができます。

⁃⁃ドラムのストッパー（回転止め）
  操作を誤りD4ドラムを過剰に回転させると、
コンストンばねがD3又はD4ドラムから外れ
てしまい故障の原因となります。そのため、必
要に応じて右図のようなストッパー機構をご
検討ください。

⁃⁃N型コンストンの回転数増加方法
　 コンストンばねの長さを増やす

 比較的簡単に回転数を増やすことができます。

　  D4シャフトにギヤ又はプーリをセットし、 
 変速比により回転数を増やす。
 この場合、トルクは変速比に逆比例します。

N型コンストンのドラムへの取り付け

複数個のN型コンストンの組み合わせ

N型コンストンの回転数増加

ねじ

ドラムにねじ留めする ダボに引っ掛ける

N型コンストンの保持方法

ドラムのストッパー（回転止め）

ダルマ穴

Ｄ３ドラム

Ｄ4ドラム

N型コンストン 特長 ASSEMBLY

⁃⁃セッチングについて
 セッチング（ならし作動）を行ってから使用してください。
  全ストロークを5～10回往復させる「セッチング（ならし作動）」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態（取り付け後）で行ってください。ばね単体では危険です。
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⁃⁃モータの代わりの動力として
　 トルクが一定のためモータのような動きが得られます。

　○配線不要で電気的なトラブルがありません。
　○スペースに合わせて設計可能です。

⁃⁃⁃長尺のテープ・ワイヤなどに一定のテ
ンションを与えておく

　  ガソリンスタンド・石油タンカーなどのフ
ロート式液面計

  液面の高さに応じてフロートが上下するので、
そのフロートを吊るテープ・ワイヤなどを一定
トルクのN型コンストンで巻き取ることに
よって、テープ・ワイヤなどはたるむことがな
く、正確な液面を示します。

  石油タンカーでは、コンストンばねの長さ35
メートル（測長40メートル）にも及ぶものがあ
ります。

⁃⁃重い物をバランスする
  重い物のバランスはC型コンストンでも可能で
すが、構造上ガイドレールが設置できない場合
や、ストロークが長い場合、直接コンストンば
ねを引き出したくない場合などには、N型コン
ストンを使用し、ワイヤやテープなどで吊り上
げてバランスします。

　 エアコン吹き出し口の昇降
　   天井埋込型エアコンの吹き出し口をN型コンス

トンで吊り上げておけば、清掃時にフィルター
部を簡単に昇降することができます。

⁃⁃ロールスクリーン巻き取り
  スクリーンの重さとN型コンストンの張力を合わ
せておけば、ストッパー無しでバランスします。
 操作感が一定のため、ストレスなく操作可能です。

N型コンストン 実用例

スクリーン

Ｎ型コンストン

⁃⁃ユニット昇降
 ボックスに収納されたユニットを上昇できます。
 ワイヤタイプのN型コンストンであればプーリなどを介すことで、自由にレイアウト可能です。
 シンプルな構成でモータのような動きが得られます。

プーリ

N型コンストン



製
品
紹
介

製
品
紹
介

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

1716

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

基本は定出力だが、ある点から出力が
徐々に強くなる。

変動荷重型・逆変動荷重型コンストン

コイルばねは引っ張る、又は押すことで出力が徐々に強くなりますが、定荷重ばねコンストンはどこまで
引っ張っても、押しても出力が一定です。

コンストンの長いストロークを小スペースで得られ
る特長はそのままに、変動荷重（ A ）・逆変動荷重( B )
にすることで、お客様のニーズに合わせた出力（トル
ク）特性のコンストンを製作することができます。

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

B

A

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

出
力
・
ト
ル
ク

ストローク・回転数

（例）商品前出しケースＣ型

（例）ペンダント照明の昇降 N型

（例）工具の昇降 N型

商品数が多い時は強く、少ない時は弱く押し出すよう
に、ばね力を徐々に強くしてあります。

電灯用カールコードは伸びる
に従って元の形に戻ろうとし
て強くなるので、照明器具を
どの高さでもバランスさせる
ために、ばね力を徐々に弱く
してあります。

工具を使わない時は頭上に
上がり、使うために下げた時
はバランスして軽くなるよう
に、ばね力を段階的に変化さ
せてあります。

（例）引き戸の開閉 N型

引き戸が閉まる際、動き
始めはしっかりと作動さ
せ、閉まりきる付近では
出力が弱くなっていきま
す。

徐々に強くなる

徐々に弱くなる

基本は定出力だが、ある点から出力が一段
下がる。

変動荷重型（逆変動荷重型）は、製作できる出力変動に限界があります。詳しくはお問い合わせください。

変動荷重型①

変動荷重型②

逆変動荷重型 ①

逆変動荷重型 ②
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NH型コンストン（重ね型）

NH型コンストン（重ね型）とは、小さいスペースで強いトルクが得られる、小回転角用のコンストン
ばねシリーズです。

NH型コンストンの原形

トルクカーブ

作動説明

90° 60° 30° 0°

開閉角度

蓋の回転力
（トルク）

NH型
コンストンの
トルクカーブ

ト
ル
ク

NH型コンストン⁃⁃NH型コンストン
  NH型コンストンは、複数枚のコンストンばね
を重ねた形状です。

  動作範囲は基本的に110°以下に限られますが、
1枚分コンストンのn倍のトルクを得ることが
できます。

  NH型コンストンは自由状態（納入状態）では、
右図のような形状（原形）をしています。

⁃⁃トルクカーブ
  右図の黒線は、蓋の回転力（トルク）を示します。
平らな蓋の場合は、蓋が垂直位置つまり90°開
いたときには、蓋のトルクはゼロとなり、0°つ
まり閉じる寸前では、トルクは最大になります。
  一方、NH型コンストンのトルクカーブは、青線
のごとく、90°から0°になるに従って立ち上が
ります。
  つまり、蓋の閉じようとするトルクに対抗し、
開こうとする反発力を持つNH型コンストンを
取り付ければ、開閉する操作力を軽減し、重い
蓋も軽々と開閉できます。

⁃⁃セッチングについて
 セッチング（ならし作動）を行ってから使用してください。
  全ストロークを5～10回往復させる「セッチング（ならし作動）」を行った後に、安定した出力になります。
なお、セッチングは使用される状態（取り付け後）で行ってください。ばね単体では危険です。

NH型コンストン 実用例

⁃⁃アームのバランサー
  アームが勢いよく下がらないように、支点部分にNH型コンストン
を取り付ければ、静かに下げることができます。

アームのバランサー

⁃⁃重たいベッドの開閉
 NH型コンストンを使用すれば、ベッドのような大きくて重たい物でも、軽々と開閉することができます。



製
品
紹
介

製
品
紹
介

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

店
舗
用
品
・
販
促
製
品

2120

ぜんまい 特長

⁃⁃ぜんまいについて
  ぜんまいには普通ぜんまい、S字ぜんまい、等ピッチぜんまいなどの種類がありますが、当社規格品
（MSW）ではS字ぜんまいを採用しています。

⁃⁃S字ぜんまい
  S字ぜんまいは一定の逆曲率を施したうえ、巻軸に巻き付けて成形するので、普通ぜんまいには無い
優れた特性を示します。

 外見と使い方は普通ぜんまいと変わりありませんが、回転数が多く取れ、トルク勾配も少なくなります。

同じ材料で作った両ぜんまいの性能

ト
ル
ク

S字ぜんまい

回転数少なくトルク勾配大きい

回転数多くトルク勾配少ない

普通ぜんまい

回転数

ぜんまい 実用例

⁃⁃自閉式ドア
　 自閉式のスライドドアやエレベータードアなどの動力として使用できる、ワイヤ引き込み式ぜんまい
　 ユニット ”MSW(規格品)”を用意しています。

⁃⁃昇降式スライドシャッター
　  重量が変化する昇降式スライドシャッターなどは、ぜんまいの
　 出力特性を活かすことで軽々と操作できます。

⁃⁃ケーブル巻き取り
　  ケーブル巻き取りユニットなど、家庭用品から精密機器まで
　 広範囲の製品に使用されています。

⁃⁃工具の吊り下げ
  工具を使わないときには上げておき、使うときには簡単に下げ
て使用することができます。
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コンベックス・コンベックス コンストン

⁃⁃コンベックス⁃コンストン
　  コンベックス状に伸びた形状から、叩くと丸まる特殊なばね「コンベックス コンストン」を製作しています。

この叩くと丸まる特性を利用して、腕章などに使用されています。

⁃⁃コンベックス
　 雨樋状に加工したステンレス鋼帯です。折り曲げた部分が真っ直ぐに伸びようとする特性があります。
　 この特性を利用して、ケーブルガイドなどに使用されています。

シャツの袖口を
たくし上げておけます。

ズボンの裾がチェーンに
巻き込まれません。

あらゆる分野で使われる板ばね

コンベックスコンストン

コンベックス ケーブル

C型（2ヶ使い）
O型

カバー用
コンストン

用途：ケーブルガイドなど

板ばね・フォーミング・異形線加工

⁃⁃板ばね
　 ばね用ステンレス鋼をはじめ、様々なばね用材料から製作される製品は、電子機器・通信機器・家庭用品・
　 自動車・医療器などのあらゆる製品に使用されています。
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定荷重ばねコンストン ラインナップ
C型コンストン 規格品

C型コンストン 規格品の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

CS型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
出力：0.49N（0.05kgf）〜147N（15.0kgf）

ブラケット SBR型 規格品（CS型用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

SB型（C型+ブラケット付） 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
出力：33.32N（3.4kgf）〜100.94N（10.3kgf）

N型コンストン 規格品

N型コンストン NW型 規格品の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

NWS型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
ワイヤ出力：1.96N（0.2kgf）〜14.7N（1.5kgf）

NWT型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
ワイヤ出力：19.6N（2.0kgf）〜29.4N（3.0kgf）

NWG型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
ワイヤ出力：39.2N（4.0kgf）〜147N（15.0kgf）

NWH型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
ワイヤ出力：196N（20.0kgf）〜294N（30.0kgf）

NWS-OD型（オイルダンパー付） 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
ワイヤ出力（参考値）：4.9N（0.5kgf）〜14.7N（1.5kgf）

NH型コンストン（重ね型）

NH型コンストン（重ね型）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
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C型コンストン 規格品の説明

　 CS型（P.30～）
　 出力 0.49N(0.05kgf) ～ 147N(15.0kgf)
　 （コンストンばね・副板・ドラム）

　 SB型（P.36）
　 出力 33.32N(3.4kgf) ～ 100.94N(10.3kgf)
　 （コンストンばね・副板・ドラム・シャフト・
　 ブラケット）

　 ブラケット SBR型（P.32～）
 　 CS型の補助部品として、ブラケットSBR型

シリーズをご用意しております。CS型と組
み合わせてご使用ください。

⁃⁃C型コンストン⁃規格品
　 規格品として、CS型、SB型とCS型用のブラケット(SBR型)をご用意しました。
　 規格品以外の特注品についても検討可能です。お気軽にお問い合わせください。

⁃⁃ブラケットやシャフトを製作される場合
　  シャフトの直径はドラム穴に応じ、シャフトとドラ

ムが自由に回転できるように製作してください。

　  シャフトとブラケットは固定、回転自在のいずれで
も差し支えありませんが、C型止め輪などでシャフ
トがドラムから抜けないようにしてください。

シャフト（貴社製作）

コンストンばね

副板
Ｃ型止め輪（貴社調達）

ブラケットなど
（貴社製作）

⁃⁃選定上のご注意
　  規格品表の「セット長さ+ストローク」範囲が、実際に使用する長さ以上でも、使用及びばねの特性上問

題ありません。

　 ※  コンストンは静荷重での使用を前提としておりますので、衝撃的な荷重などが加わらないようにして
ください。
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取付面

取付面

シャフトの
垂直下に留める

図1

図2

極端な歪み　

コンストンばね

シャフト

ブラケット

副板

極端な歪み

取付角度の誤り

窓
ガ
ラ
ス

W W

垂直動
F I X F I X

水平動

F I XF I X

ブラケット側か副板側のどちらを固定しても使えます。

図1のように上引き出しで使用してください。
（ブラケットとコンストンばねの干渉防止
やゴミなどの巻き込み防止）

C型コンストン 取り付け上のご注意

C型コンストンは色々な用途に使われておりますが、ここでは便宜上、SB型シリーズ（ブラケット付）を上
げ下げ窓に使うものとしてご説明します。ブラケットを貴社で用意されるときや、CS型用の別売ブラケッ
ト（SBR型）を組み合わせる場合の参考にしてください。

ガラス

当る
ガラスが⇨の方向
に引っ張られる。

ガラスと平行
でない

ドラム

シャフト

この側だけに
荷重が掛かる エッジが擦れる

取付穴（1ヶ所を推奨）

例えば上図のように副板よりもやや厚い
スペーサなどを使用し、ねじを締めこんで
も副板は多少動けるようにしておくと、コ
ンストンの動きに副板が追従できるた
め、コンストンにストレス（ねじれ等）が生
じにくくなります。

副板の取り付けについて取付補助穴 使用方法

規定ストローク以上引き出すと、コンストンばねがドラムから外れて危険です。
（コンストンばねの先端に、規定ストロークが記載されています）

45°

SW

取付穴

（推奨角度）

（膨らみ）コンストンばねが
他の構造物に接触し
ないようにしてください。

※CS0.05-1～0.2-1、
　1.0-1には補助穴は
　ありません。

引き出し方向が片寄らないように取り付けてください。

ドラムがシャフト上でスムーズに
回転するようにしてください。

ドラムから約1/2回転分
コンストンばねを引き出し
た位置から最大出力に達
します。

危　険

C型コンストンは引き出されると、外側へ
膨らんだ形状になるので、できるだけ他
に接触しないように取り付けてください。
膨らみ寸法（SW）については、CS型、SB
型の規格品表をご参照ください。

コンストンばね

補助穴
補助穴

補助穴
補助穴

副板

ウエイト 取付穴

取付穴

針金で作った
リング

お手持ちのワイヤ
又は針金など

高出力のC型コンストンは
取り付けし易いように、副板
に補助穴を設けてあります。
取り付け時にウエイトなど
を用いれば、取り付け位置
まで容易に引き出すことが
できます。
（コンストン出力に近似の重さ
のウエイトをご用意ください）

ねじ

副板

スペーサ
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φ
e

φ
d
φ
a

SW

c D3ドラム コンストンばね

セット長さ+ストローク

リベット

副板 取付用「補助穴」

先端取付穴

b

45
°

CS型規格品表 出力公差＋15％
0％

型 番 出力
N（kgf）

セット長さ 
＋ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）

先端取付穴（mm） ド ラ ム（mm） 副板幅
コンストン幅

f
（mm）

膨らみ
（参考値）

SW
（mm）

直径
φ

位置
k

φ
a b c

φ
d

φ
e

CS0.05-1 0.49
（0.05）   500 160,000 3.2 5 26 17 18 5.2 8.2 10 （16）

CS 0.1-1 0.98
（0.1）   500  50,000 3.2 5 26 17 18 5.2 8.2 10 （16）

CS 0.2-1 1.96
（0.2）   500  35,000 3.2 5 26 17 18 5.2 8.2 10 （16）

CS 0.4-1 3.92
（0.4） 1,000  37,000 4.5 8 34 25.6 27.6 10.2 13 20 （18）

CS 0.6-1 5.88
（0.6） 1,000  25,000 4.5 8 34 25.6 27.6 10.2 13 20 （18）

CS 0.8-1 7.84
（0.8） 1,500  25,000 4.5 8 34 30.6 32.6 10.2 14 25 （18）

CS 1.0-1 9.8
（1.0）

  500   6,000 4.5 5 26 17 18 5.2 8.2 13 （16）

CS 1.0-2 1,000  19,000 4.5 8 38 26.2 27.6 10.2 14 20 （21）

CS 1.2-1 11.76
（1.2） 1,500  34,000 4.5 8 44 40.6 42.6 10.2 14 35 （26）

CS 1.4-1 13.72
（1.4）

1,000   9,000 4.5 8 34 25.6 27.6 10.2 13 20 （18）

CS 1.4-2 1,000  33,000 6.5 8 44 45.6 47.6 10.2 16 40 （26）

CS 1.6-1 15.68
（1.6） 1,500  17,000 4.5 8 38 35.6 37.6 10.2 16 30 （21）

CS 1.8-1 17.64
（1.8） 1,500   9,000 4.5 8 34 30.6 32.6 10.2 14 25 （18）

CS 2.0-1 19.6
（2.0）

1,000   6,000 4.5 8 38 26.2 27.6 10.2 14 20 （21）

CS 2.0-2 1,000  16,000 4.5 8 44 35.6 37.6 10.2 14 30 （26）

CS 2.2-1 21.56
（2.2）

1,000   8,000 4.5 8 44 25.6 27.6 10.2 14 20 （26）

CS 2.2-2 1,000  19,000 4.5 8 44 40.6 42.6 10.2 14 35 （26）

C型コンストン CS型 規格品

材 質
部 品 名 材 質
コンストンばね ばね用ステンレス
副 板 SUS

※ D 3 ド ラ ム プラスチック又はAL
※リ ベ ッ ト Cu又はAL

※ 該当製品に対する材質はお問い合わせください。

※CS0.05〜0.2と、CS1.0-1には取付用「補助穴」はありません。
※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。(P.9をご参照ください)
※ 取り付けに関する注意事項は、C型コンストン 取り付け上のご注意(P.28〜)をご参照ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

型 番 出力
N（kgf）

セット長さ 
＋ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）

先端取付穴（mm） ド ラ ム（mm） 副板幅
コンストン幅

f
（mm）

膨らみ
（参考値）

SW
（mm）

直径
φ

位置
k

φ
a b c

φ
d

φ
e

CS 2.4-1 23.52
（2.4） 1,000   6,000 4.5 8 38 30.6 32.6 10.2 14 25 （21）

CS 2.6-1 25.48
（2.6） 1,000   9,000 4.5 8 44 30.6 32.6 10.2 14 25 （26）

CS 2.9-1 28.42
（2.9）

1,000   6,000 4.5 8 38 35.6 37.6 10.2 16 30 （21）

CS 2.9-2 1,000  20,000 6.5 8 54 46 49 10.2 16 40 （32）

CS 3.2-1 31.36
（3.2）

1,000   8,000 4.5 8 44 35.6 37.6 10.2 14 30 （26）

CS 3.2-2 1,000   7,000 4.5 8 38 40.6 42.6 10.2 14 35 （21）

CS 3.5-2 34.3
（3.5）

1,000   7,000 4.5 8 38 43.6 45.6 10.2 16 38 （21）

CS 3.5-3 1,000  21,000 6.5 8 54 56 58 10.2 16 50 （33）

CS 3.9-1 38.22
（3.9）

1,000   8,000 4.5 8 44 40.6 42.6 10.2 14 35 （26）

CS 3.9-3 1,000  17,000 6.5 8 67 47 49 10.2 16 40 （41）

CS 4.3-1 42.14
（4.3） 1,000   8,000 4.5 8 44 43.6 45.6 10.2 16 38 （26）

CS 4.7-2 46.06
（4.7） 1,000   9,000 6.5 8 44 50.6 52.6 10.2 14 45 （26）

CS 5.2-1 50.96
（5.2）

1,500   6,000 4.5 8 60 37 40 10.2 16 30 （36）

CS 5.2-2 1,000  18,000 6.5 8 70 56 59 10.2 16 50 （48）

CS 5.7-1
55.86

（5.7）

1,000   8,000 6.5 8 44 55.6 57.6 10.2 14 50 （26）

CS 5.7-2 1,500  12,000 6.5 8 54 56 58 10.2 16 50 （33）

CS 5.7-3 1,000  17,000 6.5 8 67 67 69 10.2 16 60 （41）

CS 6.5-2 63.7
（6.5） 1,000  14,000 6.5 8 95 47 49 10.2 16 40 （60）

CS 7.5-2 73.5
（7.5） 1,000  14,000 6.5 8 95 57 59 10.2 16 50 （60）

CS 8.5-2 83.3
（8.5） 1,000  13,000 6.5 8 95 57 59 10.2 16 50 （60）

CS10.0-2 98
（10.0） 1,000  13,000 6.5 8 95 67 69 10.2 16 60 （60）

CS11.5-2 112.7
（11.5） 1,000  13,000 6.5 8 95 77 79 10.2 16 70 （60）

CS13.0-2 127.4
（13.0） 1,000  14,000 6.5 8 95 87 89 10.2 16 80 （60）

CS15.0-2 147
（15.0） 1,000  13,000 6.5 8 95 97 99 10.2 16 90 （60）

出力公差＋15％
0％
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ブラケット SBR型 規格品（CS型用）

J型

シャフト長

E E H

G
G

F C
D

スペーサ

C型止め輪

φ

E E HD

E
E

D

B
B

B B t
A

A

L型
E E H

G
G

F C

D

スペーサ

C型止め輪

φ

シャフト長E E HD

E
E

D

B
B

B B t
A

A

C型コンストンを取り付けるためのブラケットです。
CS型と組み合わせることで、簡単にユニット品として使用することができます。

（組み合わせについては、CS型 対応ブラケット一覧表（P.35）をご参照ください）

型 番 シャフト径
φ

ブラケット板厚
ｔ

寸 法

A B C D E F G H

SBR45-5 5 1.5 45 22.5 22.5 35 5 12.5 5 8-φ4.5

SBR55-10 10 2.0 55 27.5 27.5 43 6 15.5 6 8-φ5.5

SBR75-10 10 2.0 75 37.5 37.5 63 6 25.5 6 8-φ5.5

SBR寸法表(J型、L型、JL型共通) mm

「シャフト長」は、CS型との組み合わせによります。
※SBR45-5にはJL型はありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

SBR 

注文仕様

ー ー

型番 形式
（J、L、JL）

材 質
部 品 名 材 質
ブ ラ ケ ッ ト

SUS
C 型 止 め 輪
シ ャ フ ト SWCH相当 ニッケルメッキ

※ス  ペ  ー  サ POM
※スペーサの使用有無は、SBR型番、型式によります。

※ドラム総幅はCS型規格品表（P.30〜）をご参照ください。
※SBR45-5にはJL型はありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

JL型

C型止め輪

シャフト長
K

M

N
P

B
t

B

B
B

C
G G HF

E
E

D A
Aφ

コンストンの出力が強い場合には、JL型を推奨します。

型 式 K M N P

SBR各型番共通-JL ドラム総幅+2 K+2t+2C P+2F K+2t+2G

寸法の出し方(計算式) mm
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大型のCS型にはSBR72をご使用ください。

材 質
部 品 名 材 質
ブ ラ ケ ッ ト

SUSシ ャ フ ト
C 型 止 め 輪

※1 ス ペ ー サ
POM

※2 ブラケットカラー
※1 スペーサの使用有無は、CS型との組み合わせによります。
※2 ブラケットカラーはSBR72-100Eのみ使用。

スペーサ 60

110
9010

10
10

52 72
36

36

4-φ6.5 10

t1
t2
52
72

C型止め輪

スペーサ

C型止め輪

ブラケット
カラー

100

130
150

10 10

10
10

52 72
36

36

4-φ6.5

t1
t2
52
72

SBR72−60−F SBR72−100−E

CS型規格品 SBR型番 型式
(選択式)

CS 0.05-1 45-5 J/L

CS 0.1-1 45-5 J/L

CS 0.2-1 45-5 J/L

CS 0.4-1 55-10 J/L/JL

CS 0.6-1 55-10 J/L/JL

CS 0.8-1 55-10 J/L/JL

CS 1.0-1 45-5 J/L

CS 1.0-2 55-10 J/L/JL

CS 1.2-1 55-10 J/L/JL

CS 1.4-1 55-10 J/L/JL

CS 1.4-2 55-10 J/L/JL

CS 1.6-1 55-10 J/L/JL

CS 1.8-1 55-10 J/L/JL

CS 2.0-1 55-10 J/L/JL

CS 2.0-2 55-10 J/L/JL

CS 2.2-1 55-10 J/L/JL

CS 2.2-2 55-10 J/L/JL

CS 2.4-1 55-10 J/L/JL

CS 2.6-1 55-10 J/L/JL

CS 2.9-1 55-10 J/L/JL

CS 2.9-2 75-10 J/L/JL

CS型規格品 SBR型番 型式
(選択式)

CS 3.2-1 55-10 J/L/JL

CS 3.2-2 55-10 J/L/JL

CS 3.5-2 55-10 J/L/JL

CS 3.5-3 75-10 J/L/JL

CS 3.9-1 55-10 J/L/JL

CS 3.9-3 72-60-F -

CS 4.3-1 55-10 J/L/JL

CS 4.7-2 55-10 J/L/JL

CS 5.2-1 75-10 J/L/JL

CS 5.2-2 72-60-F -

CS 5.7-1 55-10 J/L/JL

CS 5.7-2 75-10 J/L/JL

CS 5.7-3 72-100-E -

CS6.5-2 72-60-F -

CS7.5-2 72-60-F -

CS8.5-2 72-60-F -

CS10.0-2 72-100-E -

CS11.5-2 72-100-E -

CS13.0-2 72-100-E -

CS15.0-2 72-100-E -

CS型⁃対応ブラケット一覧表

※ブラケットの寸法については各型式の寸法図をご参照ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
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C型コンストン SB型（C型+ブラケット付） 規格品

SB型は取り付ける場所を考慮して、シャフトの中心
部とブラケットの取付穴2個の中心は2.5mmズラし
てありますので都合の良い方向で取り付けてくださ
い。

D3ドラム

シャフト

ブラケット

t2
t1

H

E
A
D

B F
8

15
φ

10
φ

G C
35

2.5
リベット

副板B t1.5

副板A t2

コンストンばね

セット長さ+ストローク

取付用「補助穴」
φ3.2

先端取付穴
φ6.5

C型止め輪 4-φ6.5
SW 45
°

型 番 出力
N（kgf）

出力公差
N（kgf）

セット長さ
＋ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）
A

（mm）
B

（mm）
C

（mm）
D

（mm）
E

（mm）
F

（mm）
G

（mm）
H

（mm）

膨らみ
（参考値）

SW
（mm）

SB-1 33.32(3.4)

+2.97
 0

+0.3
 0

1,000 6,000 74 17 41 50.6 88 31 34 45 （18）
SB-2 37.24(3.8) 1,000 6,000 84 17 41 55.6 98 31 34 50 （18）
SB-3 40.18(4.1) 1,000 6,000 74 17 43 50.6 88 31 38 45 （21）
SB-4 43.12(4.4) 1,000 6,000 74 17 43 50.6 88 31 38 45 （21）
SB-5 47.04(4.8) 1,000 6,000 84 17 43 55.6 98 31 38 50 （21）
SB-6 49(5.0) 1,000 6,000 74 22 50 50.6 88 36 44 45 （26）
SB-7 52.92(5.4) 1,000 6,000 84 22 50 55.6 98 36 44 50 （26）
SB-8 55.86(5.7) 1,000 6,000 84 22 50 55.6 98 36 44 50 （26）
SB-9 58.8(6.0) 1,000 6,000 84 22 50 60.6 98 36 44 55 （26）

SB-10 61.74(6.3) 1,000 6,000 84 22 50 60.6 98 36 44 55 （26）
SB-11 64.68(6.6) 1,000 6,000 94 22 50 65.6 108 36 44 60 （26）
SB-12 67.62(6.9) 1,000 6,000 94 22 50 65.6 108 36 44 60 （26）
SB-13 69.58(7.1) 1,000 6,000 94 22 50 70.6 108 36 44 65 （26）
SB-14 72.52(7.4) 1,000 6,000 94 22 50 70.6 108 36 44 65 （26）
SB-15 75.46(7.7)

+3.92
 0

+0.4
 0

1,000 6,000 99 22 50 75.6 113 36 44 70 （26）
SB-16 78.4(8.0) 1,000 6,000 99 22 50 75.6 113 36 44 70 （26）
SB-17 84.28(8.6) 1,000 6,000 109 22 50 80.6 123 36 44 75 （26）
SB-18 89.18(9.1) 1,000 6,000 109 22 50 85.6 123 36 44 80 （26）
SB-19 96.04(9.8) 1,000 6,000 119 22 50 95.6 133 36 44 90 （26）
SB-20 100.94(10.3) 1,000 6,000 119 22 50 95.6 133 36 44 90 （26）

SB型規格品表

※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。(P.9をご参照ください)
※ 取り付けに関する注意事項は、C型コンストン 取り付け上のご注意(P.28〜)をご参照ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
副 板

SUS
ブ ラ ケ ッ ト
シ ャ フ ト
C 型 止 め 輪
D 3 ド ラ ム プラスチック
リ ベ ッ ト Cu
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⁃⁃NW型の最適な使用箇所
　 ・荷重となる物(ワーク)の移動にガイドがなく自由度がほしいとき
　 ・ワイヤで引き廻しをしたいとき(直線的に設置できないときなど)
　 ・C型コンストンを通すスペースがないとき
　 ・コンストンばねを他の物に接触させたくないとき
　 ・C型コンストンではストロークが足りないとき
　 ・C型コンストンは、ばねがそのまま引き出されるので、外観的に不都合なとき

⁃⁃⁃NW型⁃規格品
　 規格品として、下記5種をご用意しました。目的に合わせてご選定ください。
　 規格品以外の特注品についても検討可能です。お気軽にお問い合わせください。

NWS型(P.40)
ワイヤ出力 1.96N(0.2kgf) ～ 14.7N(1.5kgf)

NWS-OD型(オイルダンパー付）(P.44)
ワイヤ出力(参考値) 4.9N(0.5kgf) ～ 14.7N(1.5kgf)

NWG型(P.42)
ワイヤ出力 39.2N(4.0kgf) ～ 147N(15.0kgf)

NWH型(P.43)
ワイヤ出力 196N(20.0kgf) ～ 294N(30.0kgf)

NWT型(P.41)
ワイヤ出力 19.6N(2.0kgf) ～ 29.4N(3.0kgf)

N型コンストン NW型 規格品の説明

NW型とは

● ワイヤに取り付けられたターミナル(先端取付板)をどの位置まで引き伸ばしても、
一定の引込力(戻ろうとする力)を得られるユニットです。

　※ コンストンは静荷重での使用を前提としておりますので、衝撃的な荷重などが加わらないようにして
ください。

図2

実際の移動体

仮留め用ねじ

後から本締め

ウエイト
取り付け時
のみ使用

（バランス状態による仮留め）─ 先端取付板付のNWシリーズについて ─
 NWT、NWG、NWH型は高出力品のため、取り付け
し易いように先端取付板にねじ用の穴を2ケ所設け
てあります。

 図1のようにねじ用の穴を利用し、取り付け時のみウ
エイトなどを用いれば、取り付け位置まで容易に引
き出すことができます。(コンストン出力に近似のウ
エイトをご用意ください)

図1
（　  　）

方向転換プーリ
（左記の指定径以上必要）

NW型コンストン

　─クッションボールについて─
　 NWG型、NWH型には、取り付け時に万一手を放し

てしまったときなど、ワイヤが一気に引き込まれ
た際の衝撃から損傷を軽減するために、ゴム製の
クッションボールが装着されています。

　※ クッションボールを毎回効かせてご使用になる
ような設計は避けてください。

コンストンばね

ワイヤ

クッションボール

先端取付板

⁃⁃ご使用上の注意

　  危　険

　─ワイヤについて─
　① ワイヤはブラケットの引出し口や他の部分に擦ら

ないように取り付けてください。ワイヤ切断の原
因になります。

　② プーリなどを用いてワイヤの方向転換を行う場合
は、必ず下記のプーリを使用してください。(図2)

　　　　NWS、NWT、NWS-OD型　φ30mm以上
　　　　NWG、NWH型　φ40mm以上

　③規定のワイヤストローク以内でご使用ください。
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シャフトブラケット
先端取付穴
φ4.2

4-φ4.5

ワイヤドラム
D4ドラム D3ドラム

ワイヤ
φ0.81（7×7） ターミナル

コンストンばね

（
10
）

（
K）

t1
.5

H

5
5

5 8

（
8）
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L

⁃⁃ワイヤの引出方向
　 標準は右引出し（R）（左図通り）
　 左引出し（L）は受注生産品

N型コンストン NWS型 規格品

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト

SUSC 型 止 め 輪
ワ イ ヤ
シ ャ フ ト SWCH相当 ニッケルメッキ
D 3 ド ラ ム

PP
ワイヤドラム D4ドラム
タ ー ミ ナ ル Fe 三価クロメート

NWS型規格品表

※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。（P.13をご参照ください）
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

型 番
ワイヤ
出力

N（kgf）

ワイヤ
ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）

寸 法（mm）

L H K

ＮＷS0.2−1−R（又はL） 1.96
(0.2) 1,000 20,000 70 33 （32）

ＮＷS0.3−2−R（又はL） 2.94
(0.3) 1,000 30,000 90 42 （41）

ＮＷS0.4−1−R（又はL） 3.92
(0.4) 1,000 11,000 70 33 （32）

ＮＷS0.5−1−R（又はL） 4.9
(0.5) 1,000 22,000 90 42 （41）

ＮＷS0.6−2−R（又はL） 5.88
(0.6) 1,000 16,000 90 42 （41）

ＮＷS0.8−1−R（又はL） 7.84
(0.8) 1,000  4,000 70 33 （32）

ＮＷS1.0−1−R（又はL） 9.8
(1.0) 1,000 11,000 90 42 （41）

ＮＷS1.2−2−R（又はL） 11.76
(1.2) 1,000  8,000 90 42 （41）

ＮＷS1.5−1−R（又はL） 14.7
(1.5) 1,000  6,000 90 42 （41）

出力公差＋15％
0％

D3ドラム シャフト

コンストンばね

ワイヤドラム
D4ドラム

ナイロンコートワイヤ
φ1.05（7×19）
（外径φ1.2）

ブラケット

t2（
41
.5
）

46 36

124 9

27 15
50

20

2-φ6.58

（
8）

138

（
35
）
42 t3
.2

20
30

（
15
）

先端取付板

4-φ4.5

⁃⁃ワイヤの引出方向
　 標準は右引出し（R）（左図通り）
　 左引出し（L）は受注生産品

N型コンストン NWT型 規格品

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト

SUS
C 型 止 め 輪
ワ イ ヤ SUS ナイロンコート品
シ ャ フ ト SWCH相当 ニッケルメッキ
D 3 ド ラ ム

PP
ワイヤドラム D4ドラム
先 端 取 付 板 SPC 三価クロメート

NWT型規格品表

※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。（P.13をご参照ください）
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

型 番 ワイヤ出力
N（kgf）

ワイヤストローク
（mm）

寿命
（参考値）

（回）

NWT2.0-1-R(又はL) 19.6(2.0) 1,000 11,000

NWT3.0-1-R(又はL) 29.4(3.0) 1,000   6,000

出力公差＋15％
0％
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ワイヤドラム
D4ドラム

ナイロンコートワイヤ
φ1.5（7×19）

（外径φ1.8）
D3カラーD3ドラムブラケット 2-φ6.5先端取付板

クッションボール Sφ32
グロメット

（ブッシング）

ワイヤサポートコンストンばねブラケットカラーシャフト84-φ6

W
1 W
4

20

81527

L 2

50 t3
.2

20 30
（

G）
H

t

（
W

2）

（
18

.5
）

W
3

8

W
5

N型コンストン NWG型 規格品

⁃⁃ワイヤの引出方向
　 標準は右引出し（R）（左図通り）
　 左引出し（L）は受注生産品

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト

SUS
ワ イ ヤ サ ポ ー ト
シ ャ フ ト
C 型 止 め 輪
ワ イ ヤ SUS ナイロンコート品

※1 D 3 ド ラ ム
プラスチック又はAL

※1 D 4 ド ラ ム
ワ イ ヤ ド ラ ム

POMD 3 カ ラ ー
※2 ブラケットカラー
※3 ブ ッ シ ン グ ABS

先 端 取 付 板 SPC 三価クロメート
※3 グ ロ メ ッ ト

ゴム
クッションボール

※1 該当製品に対する材質はお問い合わせください。
※2 ブラケットカラーはNWG8.0-1 〜 15.0-1に使用。
※3 NWG15.0-1はブッシング使用。他はグロメット使用。

NWG型規格品表

型 番
ワイヤ
出力

N（kgf）

ワイヤ
ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）

寸 法（mm）

L W1 W2 W3 W4 W5 H G t

NWG 4.0-1-R（又はL） 39.2
(4.0) 1,000 6,000 135 73 (81) 48 77 79 80 (41) 1.5

NWG 5.0-1-R（又はL） 49
(5.0) 1,000 6,000 135 83 (91) 58 87 89 80 (41) 1.5

NWG 6.0-1-R（又はL） 58.8
(6.0) 1,000 6,000 135 93 (101) 68 97 99 80 (41) 1.5

NWG 7.0-1-R（又はL） 68.6
(7.0) 1,000 6,000 135 103 (111) 78 107 109 80 (41) 1.5

NWG 8.0-1-R（又はL） 78.4
(8.0) 1,000 7,000 192 74 (82) 48 78 84 105 (56) 2.0

NWG 10.0-1-R（又はL） 98
(10.0) 1,000 7,000 192 84 (92) 58 88 94 105 (56) 2.0

NWG 12.0-1-R（又はL） 117.6
(12.0) 1,000 7,000 192 94 (102) 68 98 104 105 (56) 2.0

NWG 15.0-1-R（又はL） 147
(15.0) 1,000 7,000 192 104 (112) 78 108 114 105 (56) 2.0

※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。（P.13をご参照ください）
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

出力公差＋15％
0％

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

ワイヤドラム
D4ドラム

ナイロンコートワイヤ
φ1.5（7×19）

（外径φ1.8）

4-φ6 8

268 2

50

t3
.2

12
30

（
64

）
10

5

t2

8

8

11
8

20 （
20

）

12
4

1527
クッションボール Sφ32

ブッシング

ワイヤサポート

7811
4

D3ドラムブラケット D3カラー 2-φ6.5先端取付板

コンストンばねブラケットカラー シャフト

N型コンストン NWH型 規格品

⁃⁃ワイヤの引出方向
　 標準は右引出し（Ｒ）（左図通り）
　 左引出し（L）は受注生産品

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト

SUS
ワ イ ヤ サ ポ ー ト
シ ャ フ ト
C 型 止 め 輪
ワ イ ヤ SUS ナイロンコート品
D 3 ド ラ ム

PP
ワイヤドラム D4ドラム
D 3 カ ラ ー

POM
ブラケットカラー
ブ ッ シ ン グ ABS
先 端 取 付 板 SPC 三価クロメート
クッションボール ゴム

ＮＷH型規格品表

型 番 ワイヤ出力
N（kgf）

ワイヤストローク
（mm）

寿命
（参考値）

（回）

NWH 20.0-2-R（又はL） 196
(20.0) 1,000 17,000

NWH 25.0-2-R（又はL） 245
(25.0) 1,000 11,000

NWH 30.0-2-R（又はL） 294
(30.0) 1,000  9,500

※出力はストロークの戻り中間点の値です。
※出力はセッチング（ならし作動）後の値となります。（P.13をご参照ください）
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

出力公差＋15％
0％
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オイルダンパーにより、ワイヤがゆっくり巻き戻るため安全です。照明や天井埋込型エアコンフィル
ターなど、メンテナンス後にゆっくりと上昇したいときに最適です。
戻ろうとする力(引き込み力)が一定ですので、最後までしっかりと作動し、モータのような動きが得ら
れます。

⁃⁃ご使用上の注意
　 コンストンばねの巻き戻るスピードよりも速く、ワイヤを押し戻すような使い方をしないでください。
　 ワイヤが弛んでしまい故障の原因となります。

N型コンストン NWS-OD型（オイルダンパー付） 規格品

ブラケット

ワイヤドラム
D4ドラム D3ドラム

（
50
）

（
32
） 42

t1
.5

ワイヤ
φ0.81（7×7） ターミナル

先端取付穴
φ4.2

（
8）

8

90

54-φ4.5

5
5
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コンストンばね

マグネット シャフトオイルダンパー

⁃⁃ワイヤの引出方向
　 標準は右引出し（R）（左図通り）
　 左引出し（L）は受注生産品

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト

SUSC 型 止 め 輪
ワ イ ヤ
シ ャ フ ト SWCH相当 ニッケルメッキ
D 3 ド ラ ム

PP
ワイヤドラム D4ドラム
オ イル ダ ン パ ー プラスチック,SUS,オイル
タ ー ミ ナ ル Fe 三価クロメート
マ グ ネ ッ ト フェライト磁石

NWS-OD型規格品表

型 番
ワイヤ出力

(参考値)

N(kgf)

ワイヤ
ストローク

（mm）

ワイヤ戻り速度
(参考値) 注1）

(mm/sec)

寿命
(参考値) 注2）

(回)

NWS-OD-0.5-10-R(又はL) 4.9
(0.5) 1,500 20 22,000

NWS-OD-1.0-10-R(又はL) 9.8
(1.0) 1,500 90 11,000

NWS-OD-1.5-10-R(又はL) 14.7
(1.5) 1,500 200   6,000

注１） 戻り速度はオイルダンパーのトルク公差や気温によるオイルの粘度の差によって変化しますので、参考値としてください。
注２） オイルダンパーの温度上昇を防ぐため、2 cycle/min内でご使用ください。ライフは2 cycle/minでの回数です。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
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NH型コンストン

トルク

⁃⁃NH型コンストン(図1)
　  NH型コンストンは図１のように、何枚ものコンス

トンばねを重ねた形状です。

　  動作範囲は通常110°以下に限られますが、1枚分の
コンストンばねのn倍のトルクを得ることができます。

　  幅を広げたり、コンストンばねの枚数を増やしたり、
厚みを変えることなどにより、目的のトルクに対応
することができます。

　  NH型コンストンは色々な用途で活用されています
が、代表例として、蓋の開閉に使用する場合につい
てご説明します。

⁃⁃取り付け例(図2)
　  蓋の開閉にNH型コンストンを使用する場合、蓋の蝶

番部分に取り付けることで、蓋の開閉作業を軽々と
行うことができます。

⁃⁃蓋の開閉角度(図3)
　  蓋の開閉にNH型コンストンを用いる場合、図3のように

垂直位置から水平位置までの開閉に使用されています。

NH型コンストン（重ね型）

（ ）蓋の開閉以外の用途をお考えの場合は、
ご相談ください

（ ）他の角度での使用をお考えの場合は、
ご相談ください

図2

図3

図1

NH型コンストン(重ね型)とは

● 強いトルクを小さなスペースで得られる。
● 少ない回転角用のコンストンばねシリーズです。
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蓋

D3ローラー

D4ドラム

NH型コンストン

（箱）

蓋

D3ローラー
D4ドラム

NH型コンストン

（箱）

蓋
蓋蓋

（箱）（箱）（箱）

⁃⁃主な取り付け方法(図4、図5)
　 図4、図5にNH型コンストン2種類の取り付け方法を示します。
　  図4、図5のように、原形のままNH型コンストンの外端側をD4ドラムにねじで固定し、次に内端側を回転

自由なD3ローラーに取り付けます。
　 (図4の取り付け方法が一般的です)

D3ローラーを蓋側に取り付ける方法D4ドラムを蓋側に取り付ける方法

⁃⁃その他の取り付け方法(図6、図7、図8)

NH型コンストン 設計プラン

図4

図6 図7 図8

図5

 NH型
コンストンの
トルクカーブ

蓋の回転力
   （トルク）

開閉角度
90° 60° 30° 0°

トルク

⁃⁃NH型コンストンの形状(図9)
　  NH型コンストンの材質はばね用ステンレス鋼で、自由状態

(納入状態)では図9のような形状をしています。

⁃⁃トルクカーブ(図10)
　  図10の実線は蓋の回転力(トルク)を示します。平らな蓋の場

合、蓋が垂直の位置(90°開いた状態)ではトルクはゼロとな
り、蓋が水平(0° )になる寸前で最大トルクになります。

　  一方、NH型コンストンのトルクカーブは、図10の点線の
ように90°から0°になるに従って立ち上ります。

　  つまり、蓋の閉じようとするトルクに対抗し、開こうとする
反発力を持つNH型コンストンを取り付ければ、開閉荷重を
軽減することができます。

⁃⁃作動の説明(図11 ～図14)
　  外端側をD4ドラムにねじで固定し、内端側をD3ローラーに

取り付けたNH型コンストンは、蓋が閉じられるに従って、
D3ローラーからD4ドラムへ反転して巻き移ります。

　  D4ドラムに反転したNH型コンストンは元の形状に戻ろう
とするので、D4ドラムに回転力(トルク)が発生し、蓋を軽
く開閉できます。

図9

図10

⁃⁃動作角度(図15)
　 D4ドラムの動作角度は標準設計では110°です。
 　 取り付けボルトが、軸芯ラインより10°程度の位置Aから

120°の位置Bまでの間でご使用ください。

　  使用角度の変更はできますが、D3ローラーに45°以上コ
ンストンばねが残るようにコンストンばねの長さを決めます。

NH型コンストンの作動

図11 図12 図13 図14

図15

B

A

D4ドラム

D3ローラー
10°

45°

120°

軸芯ライン
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必要とする寿命（繰り返し回数）及びトルクに応じて、P.54～55 表1、表2に基づき、NH型コンストン
の厚さ、幅、取り付け個数、重ね枚数を次の手順に従って選定してください。

⁃⁃取り付けスペース(図16)
　  まず許容される取り付けスペース(X1,Y1,Z1)と、取り付け

位置関係の概略を決めてください。

　  P.54～55 表1、表2の「スペース寸法X、Y」及びNH型コ
ンストン寸法の「幅」をご参照ください。

⁃⁃寿命(繰り返し回数)
　  1日何回位動作させ、何年位使用してNH型コンストンを

交換するのかを決めてください。

　  P.54～55 表1、表2はそれぞれ、寿命(参考値)4,000回と
10,000回となります。

　 1個のトルク
　 1個当たりの必要トルク(Ta)を算出してください。

　 総トルク÷取り付け個数=1個当たりの必要トルク(Ta)
　 (総トルク=蓋の開閉時最大トルク)

⁃⁃総トルクの実測方法(図17)
　  蓋の現品がある場合、図17のように蓋がほぼ水平の状態で、

蓋の荷重を実測すれば総トルクを算出できます。

　 ばねはかりによる測定値×蓋の長さ=総トルク

⁃⁃重心(図18)
　 蓋の形状によっては、蓋の重心を考慮する必要があります。
　  図18のように、重心位置角度「θ(シータ)」を求めておくと

便利です。

　  現品で測定するには、図19、図20のように、2方向で水平
バランスをとり、回転中心からの距離U、Vを実測して重
心位置を求めます。

NH型コンストン 設計手順

Y1

X1

Z1

蓋 蓋

（箱） （箱）

蓋の長さ

ば
ね
は
か
り

（箱）

荷
重

V
θ

回転中心 重心位置

U

U

V

図16

図17

図18

図19 図20

Ｔａ÷Ｔｉ＝ｎ
Ｔａ ：１個当たりの必要トルク
Ｔｉ ：１枚当たりトルク
  ｎ ：重ね枚数
（式１）

Ｔｉ×ｎ＝Ｔ a
Ｔｉ ：１枚当たりトルク
  ｎ ：重ね枚数
Ｔ a ：１個当たりの必要トルク
（式２）

⁃⁃取り付け個数(図21)
　  左右に1個ずつ計2個使用するのが一般的です。取り付け個数

が増えれば1個当たりの必要トルクは小さくなります。

⁃⁃重ね枚数の決定
　  許容される取り付けスペースを念頭におきながら、重ね枚数

を仮に決める方法が便利です。

　  重ね枚数は通常2枚から20枚ですが、例えば、重ね枚数を10
枚とするならば、1個当たりの必要トルク(Ta)に1/10を掛
け、その値よりも少し高めの1枚当たりトルク(Ti)をP.54～
55 表1、表2より選んでください。

　 枚数の増減はトルクに正比例します。
　 重ね枚数11枚以上をご希望の場合はご相談ください。

ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

図21

1個の場合

2個の場合

3個の場合

NH型コンストン仕様

１．寿命(繰り返し回数)
２．１個当たりの必要トルク(Ｔａ)
３．ＮＨ型コンストン寸法(厚さ×幅×長さ)
４．取り付け個数
５．重ね枚数
６．取り付け寸法(Ｄ４ドラム径、Ｄ３ローラー径、軸間距離)
７．用途・環境など
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図22のように、X1=100、Y1=60、Z1=40のスペース
が蓋の両側にあり、蓋にD4ドラムを取り付ける例を示
します。

1.寿命　4,000回

2.総トルク（図23）
平板状蓋の開閉用で、蓋の長さ400mm、
重量32.34N(3.3kgf)と仮定します。
総トルク＝400mm÷2×32.34N(3.3kgf)
 =6,468mN・m(660kgf・mm)

3.取り付け個数　２個

4.１個当たりトルク（Ta）
総トルク÷取り付け個数＝1個当たりトルク(Ta)より、
6,468mN・m(660kgf・mm)÷2個=3,234mN・m(330kgf・mm)

5.重ね枚数
仮に10枚にすると1枚当たりトルク(Ti)は、
3,234mN・m(330kgf・mm)÷10枚=323.4mN・m(33kgf・mm)
P.54～55 表1、スペース寸法の中で希望するスペース
に合致するのはX=95、Y=52なので、表の右欄を参照
してNH型コンストンの厚さ0.15mmの段と、幅30mm
欄の交点である332.22mN・m(33.9kgf・mm)を選択し
ます。
3,234mN・m(330kgf・mm)÷332.22mN・m(33.9kgf・mm)=9.7枚
この結果、蓋を閉めたときに安定しているように9枚と
します。

6.１個のトルク
332.22mN・m(33.9kgf・mm)×9枚
=2,989.98mN・m(305.1kgf・mm)

Z1＝40Y1＝60

蓋 蓋

（箱） （箱）

X1

＝
100

400mm

32.34N
(3.3kgf)

(660kgf·mm)
6,468mN·m

図22

図23

例題の仕様決定

１．寿命(参考値)
 4,000回
２．1個当たりの必要トルク(Ta)
 2,989.98mN・m
 (305.1kgf・mm)
３．NH型コンストン寸法
 0.15×30×105mm
４．取り付け個数
 2個
５．重ね枚数
 9枚
６．取り付け寸法
 　(P.54～55 表1より)
 D4ドラム　   φ36mm
 D3ローラー　φ15mm
 軸間距離(E)   　48mm
７．取り付けボルト
 　(P.54～55 表3より)
 1-M6

NH型コンストン 例題

NH型コンストンは下記の手順を参考にして取り付けてください。

納入状態でNH型コンストンに組まれているボルトを、
D4ドラムのねじ部に仮留めします。

※ 取り付け完了後にセッチング（ならし作動）を行なっ
てから使用してください。

　蓋を5～10回開閉させる「セッチング（ならし作動）」
　を行なった後に、安定した出力になります。

蓋を閉めた状態(NH型コンストンが伸びた状態)にし、①
で仮留めを行ったボルトをしっかりと締め付けて固定
します。この際にNH型コンストンがねじれないように
ご注意ください。

※ NH型コンストン幅が40mm以上の物は、先端穴が3ケ所となりま
す。先端穴が3ケ所の場合、①→②→④の手順で取り付けてくだ
さい。

蓋を閉めた状態(NH型コンストンが伸びた状態)にし、①
で仮留めを行ったボルトの左右の穴にもボルトを入れ、
3本のボルトを均等にしっかりと締め付けて固定しま
す。この際にNH型コンストンがねじれないようにご注
意ください。

蓋を開けた状態(90° )にして、D3ローラーを取り付け
ます。この時、D3ローラーでNH型コンストンを若干押
し下げてください。

※ 上記のようにD3ローラーを後付けできるようにしてください。

D4ドラムねじ部

D4ドラムNH型コンストン

D3ローラー取り付け部

納入状態

NH型コンストン

D3ローラー

NH型コンストンの取り付け手順

①D4ドラムへNH型コンストンを仮留め

②D3ローラーの取り付け

③NH型コンストンの本締め(先端穴1ケ所の場合)

④NH型コンストンの本締め(先端穴3ケ所の場合)

ボルト
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※  表の見方についてはNH型コンストンの設計手順(P.50)をご参照くだ
さい。

※表1、表2はNH型コンストン1枚当たりトルク(Ti)値となります。
※ トルクはセッチング（ならし作動）後の値となります。(P.13をご参照

ください)
※1個当たりのトルク公差は±8%です。
　 重ね枚数が多い物は、公差に入れるため、ご指定重ね枚数と異なる場

合があります。
※  表3は取り付けボルト表です。取り付けボルトはコンストンの幅に

よって決められます。
※ 製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合

わせください。

本数-ボルト径
（表3） Y

D4

X 
E

D3

（表2）NH型コンストン1枚当たり・トルク表

（表1）NH型コンストン1枚当たり・トルク表

NH型コンストン トルク表

表以外の特注品についても検討可能です。お気軽にお問い合わ
せください。 取り付けピッチ

本数ーボルト径

先端からの穴位置

納入状態

（表3）取り付けボルト表 mm

取り付け寸法（ｍｍ） NH型コンストン寸法（ｍｍ）

スペース寸法 ドラム・ローラー径 軸間距離 長さ 厚さ 幅

寿命（参考値）
4,000回

Ｘ Y D4 D3 E ℓ t 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50

69 38 24 10 33 70 0.1 49.00
(5.0)  

63.70
(6.5)  

73.50
(7.5)  

98.98
(10.1)  

123.48
(12.6)  

82 46 30 12 41 90 0.13 83.30
(8.5)  

108.78
(11.1)  

125.44
(12.8)  

166.60
(17.0)  

208.74
(21.3)  

249.90
(25.5)  

95 52 36 15 48 105 0.15 110.74
(11.3)  

144.06
(14.7)  

166.60
(17.0)  

221.48
(22.6)  

277.34
(28.3)  

332.22
(33.9)  

388.08
(39.6)  

442.96
(45.2)  

121 68 50 20 60 130 0.2 196.98
(20.1)  

255.78
(26.1)  

295.96
(30.2)  

393.96
(40.2)  

492.94
(50.3)  

590.94
(60.3)  

689.92
(70.4)  

787.92
(80.4)  

886.90
(90.5)  

984.90
(100.5)  

144 80 60 25 71 160 0.25 399.84
(40.8)  

461.58
(47.1)  

615.44
(62.8)  

769.30
(78.5)  

923.16
(94.2)  

1,077.02
(109.9)  

1,230.88
(125.6)  

1,384.74
(141.3)  

1,539.58
(157.1)  

170 92 70 30 84 190 0.3 655.62
(66.9)  

874.16
(89.2)  

1,092.70
(111.5)  

1,311.24
(133.8)  

1,529.78
(156.1)   

1,748.32
(178.4)  

1,966.86
(200.7)  

2,185.40
(223.0)  

   mN・m
   （kgf・mm）

取り付け寸法（ｍｍ） NH型コンストン寸法（ｍｍ）

スペース寸法 ドラム・ローラー径 軸間距離 長さ 厚さ 幅

寿命（参考値）
10,000回

Ｘ Y D4 D3 E ℓ t 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50

79 44 30 12 41 90 0.1 39.20
(4.0)  

50.96
(5.2)  

58.80
(6.0)  

78.40
(8.0)  

98.00
(10.0)  

95 52 36 15 48 110 0.13 64.68
(6.6)  

84.28
(8.6)  

97.02
(9.9)  

129.36
(13.2)  

161.70
(16.5)  

194.04
(19.8)  

109 61 45 18 55 120 0.15 89.18
(9.1)  

115.64
(11.8)  

133.28
(13.6)  

177.38
(18.1)  

221.48
(22.6)  

266.56
(27.2)  

310.66
(31.7)  

354.76
(36.2)  

141 78 60 25 71 160 0.2 157.78
(16.1)  

204.82
(20.9)  

236.18
(24.1)  

315.56
(32.2)  

393.96
(40.2)  

473.34
(48.3)  

551.74
(56.3)  

631.12
(64.4)  

709.52
(72.4)  

788.90
(80.5)  

168 90 70 30 84 190 0.25 304.78
(31.1)  

351.82
(35.9)  

469.42
(47.9)  

587.02
(59.9)  

704.62
(71.9)  

821.24
(83.8)  

938.84
(95.8)  

1,056.44
(107.8)  

1,174.04
(119.8)  

   mN・m
   （kgf・mm）

幅 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50

本数-ボルト径 1-M4 1-M4 1-M5 1-M5 1-M6 1-M6 1-M6 3-M5 3-M5 3-M5

取り付けピッチ − − − − − − − 12 12 12

先端からの穴位置 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7

注)納入時は、NH型コンストンの中央のボルト1本のみ組んであります。
(ボルト3本使用品(幅40mm以上)は、納入時にボルト2本を添付します)
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ぜんまいユニット ラインナップ

ぜんまいユニット MSW型

MSW-A型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
ワイヤ出力：4.9N（0.5kgf）〜29.4N（3.0kgf）

MSW-B型 規格品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
ワイヤ出力：4.9N（0.5kgf）〜8.82N（0.9kgf）

 注　意

　※ 規定のワイヤストローク以内でご使用ください。
　※ ぜんまいユニットは静荷重での使用を前提としておりますので、衝撃的な荷重などが加わらないよう

にしてください。
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ぜんまいユニット MSW-A型 規格品

⁃⁃特長
 ① ワイヤ出力は4.9N（0.5kgf）～29.4N(3.0kgf)

まで6種類あります。
 ② ワイヤの引き出し方向は8方向あります。
　 ご注文時にご指定ください。
 ③ ワイヤ出力を調整することができます。
 　 調整方法については、別に取扱説明書をご用意

しております。
 ④ 取り付け面が２面あり、用途に合わせることが

できます。

⁃⁃注文仕様
 MSW−A□. □−1,500−□□

  型番  ストローク  引出方向 （下図）

⁃⁃ワイヤ引出方向
相手への取付穴
4-φ5.5

相手への取付穴
4-φ5.5

ナイロンコートワイヤ
φ1.05（7×19）
（外径φ1.2）

8.
2

8.
2 76

104

13
.8
13
.8
6.
8

34
.4

116

70
92

76

12

φ
10 （
φ
4）

（9）

92 70

4-φ11

46 38

（39.5）

6.8

38

t1
.2

18

W1

W2

E2

E1

S1 S2

N2 N1

材 質
部 品 名 材 質

ぜ ん ま い ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト SPC 三価クロメート
ワ イ ヤ SUS ナイロンコート品
ぜ ん ま い ケ ー ス PP
ワ イ ヤ 端 子 真鍮

MSW-A型規格品表

型 番 ワイヤ出力
N（kgf）

ワイヤストローク
（mm）

最大調整出力
N（kgf）／回転数

（参考値）

最小調整出力
N（kgf）／回転数

（参考値）

MSW-A0.5 4.9(0.5) 1,500 6.86(0.7)/6回転 3.92(0.4)/-1回転

MSW-A1.0 9.8(1.0) 1,500 11.76(1.2)/4回転 8.82(0.9)/-1回転

MSW-A1.5 14.7(1.5) 1,500 16.66(1.7)/2回転 13.72(1.4)/-1回転

MSW-A2.0 19.6(2.0) 1,500 19.6(2.0) (調整不可) 18.62(1.9)/-1回転

MSW-A2.5 24.5(2.5) 1,500 24.5(2.5) (調整不可) 23.52(2.4)/-1回転

MSW-A3.0 29.4(3.0) 1,500 29.4(3.0) (調整不可) 28.42(2.9)/-1回転

※出力はストロークの戻り10mm点の値です。
※最大調整出力/回転数はストローク1,500mm使用する場合の値です。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

出力公差±10％

⁃⁃特長
 ① ワイヤ出力は4.9N（0.5kgf）～8.82N(0.9kgf)

まで3種類あります。
 ②ワイヤの引き出し方向は4方向あります。
　 ご注文時にご指定ください。
 ③ワイヤ出力を調整することができます。
 　 調整方法については、別に取扱説明書をご用意

しております。
 ④ 取り付け面が２面あり、用途に合わせることが

できます。

⁃⁃注文仕様⁃
 MSW−B□. □−1,500−□□

 型番 ストローク 引出方向 （下図）

⁃⁃ワイヤ引出方向
相手への取付穴
4-φ4.5

相手への取付穴
4-φ4.5

88

78 46

98

78

10 （9）

（34.5）

14.85 14.85

（
7）

（
4）

（
φ
4）

88

t.1
.2

39 32
32

5.
85

5.
85

18 29
.7

ナイロンコートワイヤ
φ0.81（7×7）
（外径φ1.0）

W1

W2

E2

E1

材 質
部 品 名 材 質

ぜ ん ま い ば ね ばね用ステンレス
ブ ラ ケ ッ ト SPC 三価クロメート
ワ イ ヤ SUS ナイロンコート品
ぜ ん ま い ケ ー ス PP
ワ イ ヤ 端 子 真鍮

ぜんまいユニット MSW-B型 規格品

MSW-B型規格品表

型 番 ワイヤ出力
N（kgf）

ワイヤストローク
（mm）

最大調整出力
N（kgf）／回転数

（参考値）

最小調整出力
N（kgf）／回転数

（参考値）

MSW-B0.5 4.9(0.5) 1,500 6.08(0.62)/5回転 4.61(0.47)/-1回転

MSW-B0.7 6.86(0.7) 1,500 8.13(0.83)/3回転 6.47(0.66)/-1回転

MSW-B0.9 8.82(0.9) 1,500 8.82(0.9) (調整不可) 8.23(0.84)/-1回転

※出力はストロークの戻り50mm点の値です。
※最大調整出力/回転数はストローク1,500mm使用する場合の値です。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

出力公差±10％
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使用長さ（ LX ）

材幅（Ｗ）

外径
（D）

内径
（d）

スパイラルカバーは、各種機械のボールね
じ、シャフト、シリンダなどの保護に最適
な、伸び縮みする防塵カバーです。

スパイラルカバー SC

スパイラルカバー⁃SC寸法表 mmmm

型 番 材幅 内径 使用長さ 外径
W d LX D

SC -2020 20 20 200 37
-2025 25 20 250 37
-2030 30 20 300 37
-2520 25 25 200 42
-2525 25 25 250 44
-2530 30 25 300 44
-2540 40 25 400 44
-3020 30 30 200 47
-3025 30 30 250 50
-3030 35 30 300 50
-3040 40 30 400 52
-3050 50 30 500 52
-3525 30 35 250 57
-3530 35 35 300 57

型 番 材幅 内径 使用長さ 外径
W d LX D

SC -3540 40 35 400 60
-3550 50 35 500 60
-4025 35 40 250 63
-4030 40 40 300 64
-4040 50 40 400 65
-4050 50 40 500 70
-4070 65 40 700 72
-4530 40 45 300 69
-4540 50 45 400 70
-4550 50 45 500 75
-4570 65 45 700 77
-5030 50 50 300 75
-5040 50 50 400 80
-5050 50 50 500 86
-5070 65 50 700 88

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

材 質
部 品 名 材 質

スパイラルカバー ばね用ステンレス
センター受具主要寸法
D1=D+(1 ～ 2mm)、d2=d-(1 ～ 2mm)、d3=D以上
スパイラルカバーは伸縮時に回転運動及び直径の変化を伴いますので、必ずセンター受具をお使いくだ

　さい。

注2） 1本のスパイラルカバーで使用長さが不足する場合は、図1のように小口径側を内側に連結して使用
してください。

注3） 縦型使用に際しては、必ず大口径側が上部になるように取り付けてください。(図2)
　　 垂直方向での連結はスパイラルカバーが自重で沈み、動作が安定しないため避けてください。

H Hセンター受具 センター受具

d3d2
内径
（d）

外径
（D）

D1

図2

図1

注1)スパイラルカバーには両端末に「センター受具」を付けてお使いください。
　　(センター受具は、お客様にてご用意ください)

⁃⁃ご使用上の注意

 注　意

　※ 納入時のスパイラルカバーは圧縮状態で「止め帯」をかけて梱包してあります。ばね圧が強いため、
　　 止め帯を切ると飛び出します。組み込み時など、取り扱いには十分にご注意ください。
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矢印方向に
引き込もうとする
ばね力

カバー用
　　コンストン

C型（2ヶ使い） O型

カバー用
コンストン

スリット部

移動レバー

O型C型（2ヶ使い）
スリット部

移動台

カバー用コンストンは「ばね力のあるカバー」です。
ステンレス鋼帯に自力で引き込むばね力が付与されてい
るため、動きに合わせてスムーズに伸び縮みする防塵カ
バーです。

移動台や移動レバーを取り付けて左右に動かしても、移動した後のスリット部は、カバー用コンストンに
よってカバーされています。

カバー用コンストン CC

⁃⁃使用例

〜コンベックスの浮き上がり（ソリ）〜
カバー用コンストンは、ばねが引き伸ばされていくに従い、コ
ンベックス状のソリが発生します。(右図)
このソリの高さは、ばねの幅、使用長さなどによって異なります。

先端取付穴
A

C

コンストン幅

φ
10

.2
φ

44

D

B B

D3ドラム

7

コンストンばね t0.1
ステンレス金属色

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

型 番
コンストン幅

（mm）

セット長さ
＋ストローク

（mm）

寿命
（参考値）

（回）

出力N（kgf）
（参考値）

寸法（mm）

先端取付穴 A B C D

CC-50x2000-SUS 50 2,000 50万 2.16(0.22) 2-φ4.5 26 - 55.6 57.6

CC-60x2000-SUS 60 2,000 50万 2.55(0.26) 2-φ4.5 40 - 65.6 67.6

CC-70x2000-SUS 70 2,000 50万 2.94(0.3) 2-φ4.5 40 - 75.6 77.6

CC-80x2000-SUS 80 2,000 50万 3.43(0.35) 2-φ4.5 40 - 85.6 87.6

CC-90x2000-SUS 90 2,000 50万 3.82(0.39) 2-φ4.5 40 - 95.6 97.6

CC-100x2000-SUS 100 2,000 50万 4.21(0.43) 3-φ5.5 80 40 105.6 107.6

CC-120x2000-SUS 120 2,000 40万 5.1(0.52) 3-φ5.5 80 40 125.6 127.6

CC-140x2000-SUS 140 2,000 30万 5.88(0.6) 3-φ5.5 80 40 145.6 147.6

CC-160x2000-SUS 160 2,000 25万 6.79(0.69) 3-φ5.5 120 60 165.6 167.6

CC-180x2000-SUS 180 2,000 20万 7.64(0.78) 3-φ5.5 120 60 185.6 187.6

浮き上がり(ソリ)

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ス ト ン ば ね ばね用ステンレス
ド ラ ム プラスチック

※ 取り付けに関する注意事項は、C型コンストン 取り付け上のご注意(P.28)をご参照ください。

※ 実際の製品は直線加工（先端部）されていません。
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巻き取りカバー MC （ぜんまい式）

 フラットなステンレスベルトをぜんまいばねで巻き取るユニットです。
動きに合わせてスムーズに伸び縮みする防塵カバーです。

⁃⁃特長
・  フラットなステンレスベルトを使用して

いるため、コンベックス状のソリが発生
しません。

・  ストロークの全域にわたり、隙間なくカ
バーすることができます。

⁃⁃ご使用上の注意
　  水平引き出しの場合、ベルトの自重によって下図のようにストロークの中央部が垂れ下がりますので、

支持ガイドを設けてご使用ください。

ドラム

A

φ6.5（先端取付穴） 副板B t1.5 副板A t2

なべ小ねじ

ベルト t0.1

ベルト幅

B

C C 88

8
8

44 60

相手への取付穴
4-φ6.5

2-出荷時梱包用穴

8
35

28
46

74 84

t2
t1

シャフト

ブラケット材 質
部 品 名 材 質

ぜ ん ま い ば ね ばね用ステンレス
ベ ル ト

SUS副 板
ブ ラ ケ ッ ト
シ ャ フ ト
ド ラ ム プラスチック

支持ガイド支持ガイド無しのとき

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

型 番 ストローク
（mm）

寸法（mm）

ベルト幅 A B C

MC-100 1,500 100 150 179 81.5

MC-150 1,500 150 200 229 106.5

MC-300 1,500 300 350 379 181.5

材 質
部 品 名 材 質

コ ン ベ ッ ク ス ばね用ステンレス

雨樋状鋼帯 コンベックス

コンベックス状に加工したステンレス鋼帯です。
ケーブルガイドや伸縮機構などに使われています。

　　用途：ケーブルガイドなど

R

t

材料幅 V

t

H

ご希望の寸法についてはご相談ください。

コンベックス ケーブル

C型（2ヶ使い）
O型

カバー用
コンストン



店
舗
用
品
・
販
促
製
品

定
荷
重
ば
ね
コ
ン
ス
ト
ン

ぜ
ん
ま
い
ユ
ニ
ッ
ト

カ
バ
ー
用
製
品
・
そ
の
他

69

製
品
紹
介

68

店舗用品・販促製品 ラインナップ

店舗用品・販促製品

小型ディスペンサーユニット DU ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
商品前出しユニット

防犯 銀の鈴（クリップ式 押し板W用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
盗難抑止のための防犯部品

アクリル製たばこ前出しケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
コンストンばね式

ジョイント式ケース（たばこ用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
スペースに合わせて積み上げ可能

ライン プッシャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
プラスチック製 シングルフック用商品前出しばね

コンベックス コンストン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
たたくと丸まる不思議なスプリング
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小型ディスペンサーユニット DU

小型ディスペンサーユニット DU とは

● 陳列ケースに、DUを両面シールで貼り付けるだけで商品前出しケースとしてご使
用いただけます。

● 商品は常にコンストンばねにより前出しされます。
● 押し板は3種類あり、幅細(ライター、スパイス、口紅など)～幅広(たばこ、医薬品など)
の商品前出しが可能です。

＋ =

ケース（お客様ご用意）

商品前出しケース

DU

意匠登録済 採用事例

たばこ・化粧品・食品・医薬品・文具・雑貨などのケースに多数採用されています。
前出し作業不要で、常に最前面に商品が陳列されます。

定形パッケージ商品

チュアパック食品

アルミパック食品

ビン・缶・ペットボトル飲料
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⁃⁃押し板W
スタンダードタイプ
多種多様な商品に対応

⁃⁃押し板S
幅細商品に対応

⁃⁃押し板K（特願2010-213444）
簡単に先入れ先出しが可能

①押し板 （POM）

前から補充 後ろから補充

④ALレール

②コンストンばね

⑥エンドストッパー

⑤両面シール
（④ALレール裏面に貼り付け）

20

5

24

①押し板
（W or S or K）

③ピンパーツ
　（FL or H7）

前方

後方

6

29

21

ALレール長さ

小型ディスペンサーユニット全長

38
18 38

小型ディスペンサーユニット DU 構成

（W or S or K）

⁃⁃ホップアップ（H7）
  前面の商品が浮き上がり
取り易い

DU-3、DU-5の場合は、両面シールがALレールの前後
に、計2枚貼られて納入されます。

（DU-5は別途1枚添付）

商品補充時に押し板を後方で停止可能。(押し板W、Sに対応)
※ エンドストッパーを使用する場合、添付の両面シールは

ALレールとエンドストッパーをまたぐ格好で貼り付けて
ください。

　 ALレールが必要な場合は、ケースの内寸を教えてください。
　 ※ケースへのセットは、必ずユニット前方(ピンパーツ側)をケースの内面に付け、
　 　後方は2mm ～ 6mm空くようにします。

　 　　小型ディスペンサーユニット全長＝ケース内寸-2mm ～ -6mm
　 　　ALレール長さ＝ケース内寸-8mm ～ -12mm
　 　　(エンドストッパー使用の場合-29mm ～ -33mm)

②コンストンばね （SUS）

⑤両面シール

⑥エンドストッパー （POM）

③ピンパーツ （POM）

④ALレール （アルミ）

⁃⁃フラット（FL）
  前面の商品の高さが常に
揃った状態で整列可能

ばねの種類は複数あります。
前出しする商品を1フェイス(列)分お貸しいただければ、
弊社でばねの選定も可能です。

（FL or H7）

5
12
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組み合わせ（5種）

型 番 組み合わせ

DU-1

①押し板
（W or S or K）

②コンストンばね ③ピンパーツ
（FL or H7）

DU-2

①押し板
（W or S or K）

②コンストンばね ③ピンパーツ
（FL or H7）

④ALレール

DU-3

①押し板
（W or S or K）

②コンストンばね ③ピンパーツ
（FL or H7）

④ALレール ⑤両面シール

DU-4

①押し板
（W or S）

※押し板Kはご使用できません

②コンストンばね ③ピンパーツ
（FL or H7）

④ALレール ⑥ エンドストッパー

DU-5

①押し板
（W or S）

※押し板Kはご使用できません

②コンストンばね ③ピンパーツ
（FL or H7）

④ALレール ⑤両面シール ⑥ エンドストッパー

※成形ケースをご用意される場合は、①＋②の組み合わせでも販売いたします。別途ご相談ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋

⁃⁃押し板Kへ鈴を取り付ける場合
押し板K用の支持アームで鈴を取り付けることができます。

鈴と支持アームのセット販売となります。
小型ディスペンサーユニット(押し板W)、ジョイント式ケース(たばこ用)に取り付け可能です。

防犯 銀の鈴（クリップ式 押し板W用）
(公財)東京防犯協会連合会　推薦番号　第576号

⁃⁃特長
・  小型ディスペンサーユニット（押し板W）に取り付けると、商品を取り出す度に鈴が鳴り、盗難抑止効果が

あります。
・  開放型の鈴で、音が大きく響く特別仕様の鈴です。
・  プラスチック製の薄いアームに支持されているので、鈴が長いあいだ響きます。
・  押し板Wに上から差し込むだけで取り付けることができます。

小型ディスペンサーユニットに装着

防犯 銀の鈴 詳細 防犯 銀の鈴 付き 押し板W

商品前出しケースに装着

鈴

取り付け用クリップ部

支持アーム

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。
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仕 様
ケ ー ス 寸 法 （W273mm×D310mm×H590mm）
ケ ー ス 材 質 アクリル樹脂
フ ェ イ ス 数 16フェイス／ 1台
1フェイス格 納 数 たばこ10箱

たばこ前出し4フェイス／トレー×4段（16アイテム）ケース

⁃⁃特長
・  コンストンばねにより、たばこの前出しを

自動化できます。
・  ばねの力をたばこ専用に設定しているた

め、ソフトな前出しが可能です。
・  ケース前面には、プライスカードが差し込

めます。
・  100Sサイズも収納できます。
・  ケース最上段に、カートン用陳列棚があり

ます。

※ 製品の仕様は予告なく変更することがありますので、
予めお問い合わせください。

※ご注文は1台から承ります。

トレー部

詳細

アクリル製たばこ前出しケース

トレーをケースから引き出せます。
補充や在庫確認の時に便利です。

カートン用陳列棚

プライスカードホルダー

たばこ用コンストンばね

トレー
（引き出し可能）

仕 様

ケ ー ス 寸 法
（W255mm×D344mm×H140mm）
（積み重ね用突起込みH143mm）

ケ ー ス 材 質 アクリル樹脂
フ ェ イ ス 数 4フェイス／ 1台
1フェイス格 納 数 たばこ13箱

積み重ね可能段数
垂直……10段（目安）
階段式… 5段（目安）

⁃⁃特長
・  ケースを垂直、又は階段式に積み重ねられる

ため、たばこ数、レイアウトに合わせて増設で
きます。

・  積み重ね時に、100Sサイズも収納できます。
・  コンストンばねにより、たばこの前出しを自

動化できます。
・  ばねの力をたばこ専用に設定しているため、

ソフトな前出しが可能です。
・  ケース前面には、プライスカードが差し込め

ます。

※ 製品の仕様は予告なく変更することがありますので、
予めお問い合わせください。

※ご注文は1台から承ります。

2台を垂直に積み重ね（100Sサイズも収納可） 2台を階段式に積み重ね（25mmずらせます）

ジョイント式ケース （たばこ用）

プライスカードホルダー

積み重ね用突起

カートン用天板
（アクリル樹脂）
（オプション：別売）

寸法：W255mm×D311mm 板厚3mm

防犯 銀の鈴
（オプション：別売）

5mm角棒付
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シングルフックに吊り下げられた商品の“前面整列”に役立つ、プラスチック製商品前出しばねです。

ライン プッシャー®
（プラスチック製 シングルフック用商品前出しばね）

　　1.商品満載時…　　 2.商品が売れ始めると… 3.商品が残り一個の時…

● ばね圧力≦商品総重量
　 商品は動きません。

● ばね圧力≧商品総重量
　  手前の商品を取ると、ばねが後ろか

ら次の商品を押します。

● ばね圧力＝商品単重量
　  1個になっても、商品が見易く取り出

し易い位置に前出しされます。

ストッパー

弱め 強め

ストッパーの位置は調整できます。

全体を持ってパッチン!
とはめ込みます。

押し出し力やストローク調整のための
ストッパー付きです。

特許 第2786844号
U.S.PAT. 6,102,192

ワンタッチ装着

十手形フックへも

代表的な適用商品例
ライン プッシャー ®

対応フック棒
型　番 仕　様

歯ブラシ等軽い物 φ6-30 〈山　数〉
　6山ストッパー付

〈全　幅〉
　14mm

〈全　長〉
　（130）mm（初期長）

〈押し出しストローク〉
　120mm（初期値）

〈材　質〉
　ポリアセタール(POM）

〈棒直径〉
　φ6mm専用

〈棒の長さ〉
　130mm以上

※ フック棒の直径を
ご確認ください。

菓子袋パック φ6-40

カメラ用電池 φ6-50

単3アルカリ電池等
重い物 φ6-60

※ご注文は100個/種から承ります。
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、予めお問い合わせください。

ストッパー

ヒンジ部

全長（130）mm

山

型番表示

フック棒φ6mm
（ライン プッシャーにフック棒は含まれません）

幅
14mm

「ライン プッシャー ®を装着したフック棒」

「従来のシングルフック式陳列什器」
（目立たないので、売れ残り易い）

商品の“売れ残り”防止に

ご注意

・  型番の枝番数字が大きいほど、押し出し力が強くなります。
・  上記の型番別適用商品は目安ですので、実際のライン プッシャーでテストし、最適な型番をお選びください。
・  ストッパーの位置をフック棒の先端から120mm以上奥にすれば、ライン プッシャーが伸びきったとき

に商品を押し落としません。（ストッパーを前後に動かし、商品が飛び出ないように調整してください）
・  ライン プッシャーは長期間縮めておくと復元長が短くなるため、ストッパーを前に動かして調整して

ください。
・  ヒンジ部は肉薄のため、折り曲げたりねじったりすると、破損の原因となりますのでご注意ください。
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たたくと丸まる不思議なスプリング

コンベックス コンストン
“コンベックス”とは雨樋状の形を表わします。“コンストン”とは丸まるスプリングです。“コンベックス 
コンストン”は、平板の状態でその表面をたたくと丸まり、また手で広げれば元のコンベックスに戻るおも
しろい特性をもったスプリングです。この巻き付く特性を利用すれば、腕章などの他、下図のような用途が
あります。

⁃⁃家事をする時 ⁃⁃自転車のフレームに

ズボンの裾がチェーンに巻き
込まれません。

シャツの袖口をたくし上げて
おけます。

夜間安全用の反射板などを
着脱式にできます。

ℓ

φd

コンベックス状態
断面

コンストン状態
断面

手で広げれば直線状になる

1ヶ所をたたけば丸まる

ご希望の寸法についてはご相談ください。
t

b

⁃⁃自転車に乗る時


